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HERZLICH WILLKOMMEN!

Die Produktionsstétte in Hitzkirchen
aus der Vogelperspektive.

&

Die Produktionshalle fiir Regen-
wasserfilter in Hitzkirchen.

WER WIR SIND:

Die WISY AG hat ihren Firmensitz im hessischen Naturerho-
lungsgebiet Vogelsberg. 1989 entwickelte Norbert Winkler den
ersten Filtersammler. Das war der Beginn der Produktion von
wartungsarmen Filtern mit senkrecht stehendem Filtergewebe.
Heute werden sie weltweit in Produktionsprozesssen ebenso ein-
gesetzt wie in der modernen Regenwassernutzung.

WISY’s energiesparende Schaltautomaten fiir Wasserpumpen
setzen einen neuen Standard fiir den Energiebedarf im Bereit-
Schaftsbetrieb und kénnen somit zu einer erheblichen Einspa-
rung von CO:z - AusstoB beitragen. Trennstationen zur Anbindung

Das Fertigungsband fiir
Regenwasserwerke.

von Betriebswasser an das 6f-
fentliche Trinkwassernetz runden
unser Angebot ab. In der Nutzung
von Regenwasser sind wir tech-
nologisch fihrend. Wir bieten das
komplette System zur Filterung und Lagerung in vier Reinigungs-
stufen, sowie alle Komponenten zur Férderung und Sicherstel-
lung einer unterbrechungsfreien Wasserversorgung.

WISY-Qualitat - Made in Germany.

EIN AUSZUG AUS UNSEREN REFERENZEN

Im IKEA in Rothenburg, bei Luzern in der Schweiz, wurde vom Schweizer WISY
Partner, Fa. Hug und Zollet aus Bdsingen, eine Regenwassernutzungsanlage in-
stalliert. Zusétzlich zum Betrieb der Toiletten kann an verschiedenen Zapfstellen
Regenwasser fiir die Bewésserung der Auflenanlagen entnommen werden. Von
etwa einem Drittel des Daches wird das Regenwasser zu drei Wirbel-Fein-Filtern
WFF 300 geleitet, gereinigt und dann bis zur Verwendung unterirdisch gelagert.
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Rendermggvon Cookfox Architects

6 druckdichte WISY Wirbelfilter 300 aus Edelstahl filtern das auf die Dachfldchen
fallende Regenwasser des neuen Google Hauptquartiers in Manhattan. Das
St. John's Terminal hat Google fiir 2,1 Milliarden Dollar gekauft und baut den
ehemaligen Giiterbahnhof bis 2023 um. Es entsteht ein 12-stéckiges Biirogebaude
mit einer Flache von 1,3 Millionen Quadratmetern. Die Héhe des Gebdudes wird
ca. 70 Meter betragen. Das gewonnene Regenwasser wird zur Toilettensplilung,
Klimatisierung und zur Pflege der Gebaudebegriinung verwendet.

Preise zzgl. MwSt. (Wisy) AUSGABE 25.3



WISY FILTER FUR ALLE BEREICHE
FILTERSAMMLER FS
STANDROHR-FILTERSAMMLER (STFS)
LINEAR FILTER 100 EDELSTAHL
LINEAR FILTER 100 KUNSTSTOFF
WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 100
WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 150

DAS 4-STUFEN PRINZIP IN DER REGENWASSERNUTZUNG
WISY-REGENWASSERWERKE

REGENWASSERWERK MULTIMAT

REGENWASSERWERK SIGMA

SAUGPUMPE ASPRI PLUS
UNTERWASSER-DRUCKPUMPE MULTIGO
UNTERWASSER-FORDERPUMPE PROVEDO
SCHALTAUTOMAT ZETA 02

SCHWIMMENDE ANSAUGFILTER-SETS
FUR UNTERWASSERPUMPEN OHNE RUCKSCHLAGVENTIL

TRENNSTATION SIGURA 9
TRENNSTATION SIGURA 350

REGENSAMMLER RS
RAINCATCHER RC
GARTEN-REGENSAMMLER (GRS)
REGENTONNE STABILIX

FEUCHTESENSOR

MULTISIPHON

UBERLAUFSIPHON DN 200

EINLAUFBERUHIGUNG

FULLSTANDSANZEIGE

RETENTIONSDROSSEL ZUM EINBAU IN ZISTERNEN
SCHWIMMERSCHALTER

HOCHFLEXIBLE SAUGSCHLAUCHE

VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

AUSGABE 25.3 Preise zzgl. MwSt.
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INHALTSVERZEICHNIS

ZUBEHOR FUR WFF 100 UND 150
WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300
MIT REDUZIERTER BAUHOHE

REINIGUNGSDUSE FUR WIRBEL-FEIN-FILTER

WISY WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300 AUS EDELSTAHL:

VORTEX STAINLESS

REGENWASSERWERK OPTIMA
REGENWASSERWERK OPTIMA PLUS
CO>-EINSPARUNG DURCH REGENWASSERNUTZUNG
REGENWASSERWERK MAXIMA

SCHWIMMENDE ANSAUGFILTER-SETS
MIT RUCKSCHLAGVENTIL FUR SAUGPUMPEN

SCHWIMMENDE ANSAUG-FEIN-FILTER (SAFF)
SCHWIMMENDE ANSAUG-GROB-FILTER (SAGF)

TRINKWASSER-NACHSPEISE-SET
WISY VERSORGT BERLIN MIT REGENWASSER
FREIER TRINKWASSER-AUSLAUF

GARTEN-REGENWASSER-SET
UNTERWASSER-GARTENPUMPE BETA
MULTIFUNKTIONSDECKEL

SCHLAUCHANSCHLUSSE

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCHE

KONFEKTIONIERTE VERBINDUNGSSCHLAUCHE
VERLEGELEITUNGEN UND VERBINDUNGSTEILE
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FILTRATION

WISY FILTER FUR ALLE BEREICHE

Seite 12

WFF 100
fiir Nenndurchmesser DN 110

- i

Gewerbe
und Industrie

WFF 300
fiilr Nenndurchmesser DN 300

e - Seite 16

WFF 150
fiir Nenndurchmesser DN 160

Seite 13

ACHATS
\:\"FF 100 -
Testsieger
Linear Filter 100
flir Nenndurchmesser DN 110
= .. Seite 11
Die anschlieBbare Dachflache zur Nutzung von Regenwasser richtet
sich nach dem ortlichen Niederschlagsaufkommen, da beispielsweise
in den Tropen deutlich andere Werte zu erwarten sind, wie in ge-
maBigten Klimaregionen. MaBgebend ist der vom Planer festgelegte
Durchmesser der Entwé&sserungsrohre.
Standrohr- Regensammler RS
Filtersammler STFS fur Fallrohre von 102 bis 110 mm
fir Fallrohre von 76 bis 110 mm Seite 42

Seite 8
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RainCatcher RC
fiir Fallrohre von 102 bis 110 mm

Seite 43

Filtersammler FS
fur Fallrohre von
76 bis 110 mm
Seite 6
i ([ Garten-Regensammlier GRS
= = fiir Fallrohre von 76 bis 110 mm

Seite 44
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Die WISY Filtersysteme, eingebaut im Fallrohr oder im Erdreich (WFF),
sind Bestandteil der Dachentwasserung von Gebauden.

Im Regelfall ist die Dachentwédsserung als sogenanntes ,,Schwer-
kraftentwasserungssystem” installiert. Das Regenwasser flieBt
Uber Dachrinnen, Fallrohre, Sammel- und Grundleitungen in
Richtung Kanal oder Versickerung ab. Entsprechend darf es in
FlieBrichtung des Wassers keine Querschnittsverengungen in
den Rohrleitungen geben.

Die im Fallrohr oder in einer Grundleitung eingebauten WISY-

Maximale Kapazitat der Filter

Tabelle zum Abflussvermégen von Sammel-
und Grundleitungen (mit den WISY Filtersystemen
als Bestandteil) gemiB DIN EN 12056

Mit dem Abflussvermégen von Sammel- und Grundleitungen
kénnen gleichzeitig die max. anschlieBbaren Dachfléchen be-
rechnet werden.

Filtersysteme gewahrleisten diese absolut notwendige Entwés-
serungssicherheit.

Gleichzeitig miUssen die Entwésserungsrohre und mit ihnen die
Filtersysteme entsprechend der abflieBenden Wassermengen
(,Volumenstréme*) von den angeschlossenen Dachflachen rich-
tig dimensioniert werden.

DN 110 (Filtersammler FS/STFS, WFF 100,

LineAr 100, Garten-Regensammler,

Regensammler RS) 4,2 1/s
DN 160 (WFF 150) 12,81/s
DN 300 (WFF 300) 80,6 I/s

Fiir horizontale Leitungen: Die max. zuflieBenden Volumenstrdme gelten bei
1% Gefélle der Anschlussrohre und einem max. Rohrfilllungsgrad von 0,7.

Achtung:

Beim Einbau von WISY Filtern in Druckentwasserungssyste-
men miissen besondere EinbaumaBnahmen getroffen wer-
den. Bitte sprechen Sie mit unserer technischen Beratung!

Wirkungsgrad der WISY-Filtersysteme

WISY gibt den durchschnittlichen Wirkungsgrad (der sogenannte
hydraulische Wirkungsgrad) der Filtersysteme mit tiber 90% an,
d.h. Giber 90% des pro Jahr dem Filter zuflieBend Regenwassers
wird gefiltert und der Zisterne zugeleitet. Das restliche Wasser
flieBt mit dem abgefilterten bzw. abgetrennten Schmutz Rich-
tung Kanal oder Versickerungseinrichtung.

Die vorgenannte Hohe des hydraulischen Wirkungsgrades be-
zieht sich auf ca. 99% aller Niederschlagsereignisse in Deutsch-
land und Mitteleuropa. Nur bei ca. 1% der Niederschlagsereig-
nisse ist der Wirkungsgrad bedingt durch die groBe Wasser-
menge niedriger.

Die groBe Mehrzahl der einzelnen Niederschlage bewirkt in
den Entwasserungsrohren einen ,Rohrfullungsgrad” von weniger
als 30%.

Beispiel:

Ein Gebaude mit einer projizierten Dachflache von 500 m2
und einem installierten WFF 150. Bei einem mittelstarken Re-
genschauer mit einer Intensitidt von 5 mm/m2 in 15 Minuten
(das Gleiche wie 5 Liter/m2 in 15 Minuten) flieBt dem WFF
eine Wassermenge von 2,78 I/s zu. Im Diagramm entspricht
dieser Wassermenge ein hydraulischem Wirkungsgrad von
tiber 95%.

Hydraulischer Wirkungsgrad der WISY Wirbel-Feinfilter
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Zufluss zum Filter in Liter pro Sekunde

&3 WFF 100

AUSGABE 25.3 Preise zzgl. MwSt.

€3 WFF 150

WFF 300 kurz 2B WFF 300
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FILTRATION

FILTERSAMMLER FS

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Fir Regen- oder
Betriebswasser

@® Aus Edelstahl
oder Kupfer

® Leicht nachzuriisten

® Fiir Regenfallrohre
in allen gangigen
Durchmessern

@® Wartungsarm,
da selbstreinigend

® Extra groBe
Filterflache

® Nur 0,28 mm
Maschenweite

Regenwasserfilter zum Einbau in Regenfallrohre aus Metall oder Kunststoff. Bestehend aus
Gehaduseoberteil, Gehausetopf und Filtereinsatz. Gehduse wahlweise aus Edelstahl
(VA) oder Kupfer (CU). Filtereinsatz bei allen Ausflihrungen aus Edelstahl, Maschen-
weite des Filtergewebes 0,28 mm (Standard-Ausfihrung) wartungsarm. Die Reinigung wird
in einer Geschirr-Spulmaschine empfohlen. Auslaufstutzen zum Regenspeicher: DN 50.

Reinigungsintervall: 2-3 x jahrlich.
Entwésserungssicher gemas DIN EN 12056 / EN 752, erfillt DIN 1989.

P Edelstahl-Gehduse kénnen ohne galvanische Probleme
auch in Zink- oder Kupfer-Fallrohre eingesetzt werden

DN 70 bis DN 110 e

¥
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Filtersammler FS
. @120 _
Fiir Metallfallrohre Nennweite AuBen-@ des Fallrohrs Art.-Nr.
P Edelstahl-Gehduse-Ausfiihrung
FS 100 VA DN 100 102 mm FS 0303
FS 87 VA DN 87 89 mm FS 0302
FS 80 VA DN 80 82 mm FS 0301
FS 76 VA DN 76 76 mm FS 0305
» Kupfer-Gehduse-Ausfiihrung
FS 100 CU DN 100 102 mm FS 0203
FS 87 CU DN 87 89 mm FS 0202
FS 80 CU DN 80 82 mm FS 0201
FS 76 CU DN 76 76 mm FS 0205
» Zink-Gehduse-Ausfihrung auf Anfrage
Fiir Kunststoff-Fallrohre Nennweite AuBen-@ des Fallrohrs Art.-Nr.
P Edelstahl-Gehduse-Ausfiihrung
FS 110 VA DN 110 110 mm FS 0304
FS 76 VA DN 70 75 mm FS 0305
» Kupfer-Gehduse-Ausfiihrung
FS 110 CU DN 110 110 mm FS 0204
FS 76 CU DN 70 75 mm FS 0205

Preis/€

168,00
168,00
168,00
168,00

299,00
299,00
299,00
299,00

Preis/€

168,00
168,00

299,00
299,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



Einzelteile Art.-Nr. Preis/€

Gehéuse-
oberteil P Gehé&useoberteil, (bitte Nennweite angeben)
aus Edelstahl (VA) FO 0300 33,00
aus Kupfer (CU) FO 0200 89,00
— » Gehausetopf, (bitte Nennweite angeben)
Fiftar- — aus Edelstahl (VA) FT 0300 91,00
einsatz | aus Kupfer (CU) FT 0200 154,00
P Filtereinsatz aus Edelstahl, (passt in alle Nennweiten, Héhe 17,5 cm)
\l\._g,‘ Maschenweite 0,28 mm FE 0300 78,00
Blindeinsatz Maschenweite 0,44 mm FE 0301 83,00
(2ubeor) P Filtereinsatz mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher abrasiver Beanspruchung
Maschenweite 0,28 mm FE 0400 309,00
Maschenweite 0,44 mm FE 0401 319,00
Gehdusetopf
Zubehor Art.-Nr. Preis/€
» Blindeinsatz aus Edelstahl, passt in alle Nennweiten BE 0301 43,00

Sorgt fir den direkten Durchfluss des Wassers

zum Kanal oder zur Versickerung, bei Winterbetrieb

oder bei Wartungsarbeiten
P Regentonnen-Anschlussschlauch, 1%,

Verbindet Garten-Regensammler mit Regentonne,

UV-besténdiger Kunststoff-Spiralschlauch mit Spannring

(schwarz), bzw. Schlauchschelle (weiB, grau) schwarz, 75 cm 15803 20,00
weiB, 42 cm 15813 20,00

- M grau, 75 cm 15823 20,00

Einbausituation bei Aufstellung des
Regenwasserspeichers im Haus

Mount Fuji Mautstation: Die
Hakone Skyline AussichtsstraBe

15803 bietet einen groBartigen Ausblick
auf Japans heiligen Berg Mount
Fuji. Fir nur 8 Monate im Jahr wird
die StraBe gedffnet. Am Beginn
des hdéchsten Abschnittes st
eine Mautstation, verbunden mit
einer Rast- und Toilettenanlage.
Die Wasserversorgung findet mit
Regenwasser statt. Zum Einsatz
kommen sechs Filtersammler FS aus
Edelstahl

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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FILTRATION

STANDROHR-FILTERSAMMLER (STFS)

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Fir Regen- oder
Betriebswasser

@® Edelstahl

@® Standrohr und
Filter in einem

® Fiir Regenfallrohre
in allen gangigen
Durchmessern

@® Wartungsarm,
da selbstreinigend

Einbausituation
mit einer unter-
irdischen Beton-
zisterne

Der Standrohr-Filtersammmler zum Einbau in das Regenfallrohr/Erdreich ist Standrohr sowie
Filtersammler zugleich und dabei riickstausicher. Er besteht aus einem Gehduseoberteil, dem
Gehausetopf sowie einem wartungsarmen Filtereinsatz mit einer Maschenweite von 0,28 mm.
Die Reinigung wird 2-3 x jahrlich in einer Geschirrsplilmaschine empfohlen. Samtliche Teile
des Filters sind aus hochwertigem Edelstahl. Auslaufstutzen zum Regenspeicher: DN 50.

Stutzen zum Kanal fir KG-Rohr: DN 100. Reinigungsintervall: 2-3 x jahrlich.
Entwésserungssicher geméB DIN EN 12056 / EN 752, erfullt DIN 1989. ¢«

Gehéduse-

I
DN 70 bis DN 110 e

DN

Filter-
ein-
satz

e N L e
960
710
N 50

— 1 2110
@120

'\io

Fir Metallfallrohre Nennweite AuBen-@ des Fallrohrs Art.-Nr.

» STFS 100 VA DN 100 102 mm SF 0303
» STFS 87 VA DN 87 89 mm SF 0302
» STFS 80 VA DN 80 82 mm SF 0301
» STFS 76 VA DN 76 76 mm SF 0305

Fiir Kunststoff-Fallrohre Nennweite AuBen-@ des Fallrohrs  Art.-Nr.

» STFS 110 VA DN 110 110 mm SF 0304
p» STFS 76 VA DN 70 75 mm SF 0305
Zubehor Art.-Nr.

» Standrohrschelle aus Edelstahl (VA) mit Stockschraube
(@ 10, Lange 120 mm) und Dubel zur sicheren Befestigung. SF 0310

i s coscaraio
j‘_" ‘h G

Blindeinsatz
(Zubehér)

Gehdusetopf

Preis/€
349,00
349,00
349,00
349,00

Preis/€
349,00
349,00

Preis/€

26,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



LEED-Gold-Zertifiziert:

Das Bishop Building

auf dem Stidcampus des Saint Fran-
cis Hospitals in Tulsa (USA) wurde
vom US-amerikanischen ,Green
Building Council“ mit der LEED-
Goldzertifizierung (Leadership in
Energy and Environmental Design)
ausgezeichnet. Drei Wirbel-Fein-
Filter WFF 300 sdubern das anfal-
lende Regenwasser, bevor es in
einer 190 m3-Zisterne gelagert und
zur Bewdsserung eingesetzt wird.

Setia Headquartes,

Kuala Lumpur, Malaysia.

Diese Gebéude ist die Verwaltungs-
zentrale eines grofBen Bauunterneh-
mens. Regenwasser wird auf dem
obersten Stockwerk, unmittelbar
unter dem Dach des Hauses ge-
sammelt. Die Filtration (bernehmen
drei Wirbel-Fein-Filter WFF 300. Das
gefilterte Wasser flie3t dann in einen
240 m? groBen Tank, der sich eben-
falls auf dem obersten Stockwerk
befindet. Das so gewonnene Was-
ser wird zur Bewésserung der Gar-
tenanlage und zur Toilettenspilung
verwendet. Dartiber hinaus wird da-
mit das Kihlwasser der Klimaanlage
ergénzt.

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

REFERENZEN

Der Wirbel-Fein-Filter WFF 300.
Der Zulauf des Regenwassers
erfolgt oberirdisch direkt aus der
Wand des Gebédudes heraus. Die
Abléufe fiir das gefilterte Wasser
und das Restwasser verlaufen un-
terirdisch.

FILTRATION



FILTRATION

LINEAR FILTER 100 EDELSTAHL

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

@® Nur 5 cm Hohen-
versatz zwischen
Zu- und Ablauf

® Zum Einbau in
die Zisterne

@ Edelstahl-Ausfiihrung
@® Leicht nachzuriisten

® Wartungsarm
durch vertikales
Filtergewebe

5
3’2\

\F%Llpmg'ﬁi@’I

Der Filtereinsatz lasst
sich zur Reinigung
", _leicht entnehmen.

O Gehéuse aus Edelstahl

O Filtereinsatz aus Edelstahl

(3] Regenwassereinlauf Muffe DN 100
O Zisternenzulauf

(5 Versickerungs- oder Kanalanschluss

10

Minimaler Hohenversatz im geradlinigen Rohrverlauf

Egal ob im Neubau oder bei der nachtréaglichen Installation: Der platzsparende LineAr Filter
100 ist leicht einzubauen und kommt ohne zusétzliche Erdarbeiten aus. Nur ca. 5 cm lie-
gen zwischen dem Zulauf des Regenwassers und dem Ablauf fur die Schmutzfracht. Durch
diesen geringen Hohenversatz lasst sich der LineAr Filter 100 mit Leichtigkeit in einen be-
stehenden Rohrverlauf eingliedern. Selbst direkt in die Zisterne kann er platziert werden,
ohne das Gefélle der Rohrleitung zu beeinflussen. Filtereinsatz aus Edelstahl, wartungsarm.
Die Reinigung wird 2-3 x jahrlich in einer Geschirrspllmaschine empfohlen. Die Maschenwei-
te des Filtergewebes betragt 0,44 mm.

coELsTANL @
Rost
frei

LineAr Filter Art.-Nr. Preis/€
» LineAr Filter 100 VA. 50 mm Hohenversatz von

Regenwassereinlauf zu Regenwasserablauf.

Filterkorpus und Filterelement aus Edelstahl 1.4301,

Maschenweite: 0,44 mm. LF 1100 520,00
Ersatzteile Art.-Nr. Preis/€
P Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite: 0,44 mm LE 0301 310,00

477

210

alle Angaben in mm

Technische Daten

Hoéhenversatz zwischen Regenwassereinlauf und Versickerungs- oder Kanalanschluss 5 cm
Maschenweite Filtergewebe 0,44 mm
Wasserausbeute bei 1,4 |/sec. > 90 %
Reinigungsintervall 2-3 x jéhrlich
Durchmesser Anschlussrohre Zulauf Muffe / Ablauf Rohr DN 100

Preise zzgl. MwSt. (Wisy] AUSGABE 25.3



® Entwasserungs-
sicher nach DIN

@® Nur 5 cm Hohen-
versatz zwischen
Zu- und Ablauf

® Zum Einbau in die
Zisterne

@ Selbstreinigendes,
senkrechtes Filter-
gewebe

@® Horizontale
Rohrfiihrung DN 110

® Regenwasser fiir
Toilettenspiilung,
Waschmaschine
und Garten

Der Filtereinsatz lasst sich zur
Reinigung leicht entnehmen.

(1] Filtergehduse

O Filtereinsatz

(3] Regenwasserzulauf DN 110

O Zisternenzulauf (gefiltertes
Wasser) DN 110

© Ablauf DN 110 zur Versickerung
oder zum Kanal

@ Gehiusedeckel

1

LINEAR FILTER 100 KUNSTSTOFF

Minimaler Hohenversatz, geradliniger Rohrverlauf

Egal ob im Neubau oder bei der nachtréaglichen Installation: Der platzsparende LineAr Filter
100 K ist leicht einzuplanen und kommt ohne zusétzliche Erdarbeiten aus. Nur gute 5 cm
liegen liegen zwischen dem Zulauf des Regenwassers und dem Ablauf fir die Schmutz-
fracht. Durch diesen geringen Héhenversatz 13sst sich der LineAr Filter 100 K mit Leichtigkeit
in einen bestehenden Rohrverlauf eingliedern. Selbst direkt in die Zisterne kann er platziert
werden, ohne das Gefalle der Rohrleitung zu beeinflussen.

Am senkrechten
Filtergewebe fallt
Schmutz vorbei
und bleibt nicht
haften. Das Was-
ser wird seitlich
durch Adhéasions-
kraft abgefiltert!

LineAr Filter Art.-Nr. Preis/€
P LineAr Filter 100 K. 52 mm Hohenversatz von
Regenwassereinlauf zu Regenwasserablauf.
Filterelement aus Edelstahl 1.4301,
Maschenweite 0,44 mm. LF 1200 312,00
Ersatzteile Art.-Nr. Preis/€
P Filtereinsatz aus Edelstahl Maschenweite 0,44 mm LE 0303 215,00
506
368
o
s
3
2
=)
a

@108

alle Angaben in mm

Technische Daten
Hoéhenversatz zwischen Regenwassereinlauf und Versickerungs- oder Kanalanschluss 52 mm

Maschenweite Filtergewebe 0,44 mm
Wasserausbeute bei 1,4 I/sec. > 90 %
Wartungshaufigkeit 2-3 x jahrlich
Durchmesser Anschlussrohre Zulauf Muffe / Ablauf Rohr DN 110

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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FILTRATION

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 100

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Fiir Regen- oder
Betriebswasser

@® Mit Verlangerungsrohr
und Deckel

® Wartungsarm,
da selbstreinigend

30 t hefahrhar

Nach ATV gepriift: befahrbar
mit Regelfahrzeugen bis 30 t
(DIN 1072/SLW 30)

PKW befahrbar

D g NS

zum Kanal
oder zur
Versickerung

12

Regenwasserfilter zum Einbau in horizontale Rohre im Erdreich oder zur Freiaufstellung. Wahlweise
mit 50 cm Verlangerungsrohr zum Anpassen der Revisionséffnung an die Erdgleiche. Regenwas-
serzulauf frei drehbar. Nach ATV geprtift: Befahrbar fiir Fahrzeuge bis 30 t. Gehduse aus Polypro-
pylen. Filtereinsatz aus Edelstahl, wartungsarm. Die Reinigung wird 2-3 x jahrlich in einer Geschirr-
spllmaschine empfohlen. Maschenweite des Filtergewebes 0,28 mm (Standard-Ausfiihrung) oder
0,44 mm. Entwéasserungssicher gemaB DIN EN 12056 / EN 752, erfiillt DIN 1989.

WFF 100 ohne Verldngerungsrohr @340
e = —
Oberteil [ = ] =

drehbar WFF 100

452
\/
516

540

Unterteil ] q
drehbar @315

WFF 100 mit Verldngerungsrohr

= Gehdusedeckel

Abschlussring
Ségerillen
WFF 100 mit S
Verldngerungsrohr
Verldngerungs- b
rohr ™~ o
o S
=) i —
(=]
—
L=l
—
WFF 100
Regenwasser-
A zulauf DN 110
ilter- ‘
wasser-
ablauf zur .
Zisterne )|
DN 110 !
- Schmutz- 2315
wasserablauf
zum Kanal oder
zur Versickerung
DN 110
Wirbel-Fein-Filter WFF 100 Art.-Nr. Preis/€
bestehend aus Gehause, Abschlussring mit Gehausedeckel und
Aushebeblgel (30 cm) in folgenden Ausflihrungen:
P mit Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm WF 2011 345,00
P mit Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm WF 2012 360,00
P ohne Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm WF 2002 315,00
» ohne Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm WF 2001 330,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 150

® Entwisserungs- WFF 150 ohne Verldngerungsrohr
sicher nach DIN —

?340

® Fiir Regen- oder

Betriebswasser

® Richtung der
Zu- und Ablaufe
frei drehbar

Oberteil
drehbar

[=0]
® Mit Verlangerungsrohr Vitteltei - o
itteltei ¢ ]
und Deckel drhbar g
® Wartungsarm,
da selbstreinigend ]L '
Unterteil V
drentr _ ous
@ 1mb
@@ A WFF 150 mit Verldngerungsrohr ®340
I F““‘ﬂ%a q A _.‘.
" l |
—
— Ségerillen '
= |
—— =}
— . o
— ml
- Verlingerungsrohr
= o |
= ~ |
= ~
- I Ay
| : AN |
Regenwasser- |-| | ”
zulauf DN 160 4
—| 0
o™
—
|
AuBen:
?110mm ” .-
(pN110) |
{ 1] |
\ |
é ; AuBen:
@16 0mm
Filter- (DN160)
wasser- 1
ablauf zur | ®315
LZ):;t:;%e Schmutzwasserablauf zum Kanal
oder zur Versickerung DN 160
Wirbel-Fein-Filter WFF 150 Art.-Nr. Preis/€
bestehend aus Gehause, Abschlussring mit Gehausedeckel und
Aushebebligel (30 cm) in folgenden Ausflihrungen:
» mit Verldngerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm WF 1011 489,00
» mit Verldngerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm WF 1012 499,00
» ohne Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm WF 1002 459,00
» ohne Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm WF 1001 469,00

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

13

FILTRATION



FILTRATION

ZUBEHOR FUR WFF 100 UND WFF 150

Einzelteile fiir WFF 100 und WFF 150
» Gehiusedeckel

» Abschlussring

P Filtereinsatz WFF 100 aus Edelstahl, Hohe 15,5 cm
Maschenweite 0,28 mm
Maschenweite 0,44 mm

P Filtereinsatz WFF 150 aus Edelstahl, Hohe 21,5 cm
Maschenweite 0,28 mm
Maschenweite 0,44 mm

P Filtereinsatz WFF 100 mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher
abrasiver Beanspruchung, Héhe 15,5 cm
Maschenweite 0,28 mm
Maschenweite 0,44 mm

P Filtereinsatz WFF 150 mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher
abrasiver Beanspruchung, Héhe 21,5 cm
Maschenweite 0,28 mm
Maschenweite 0,44 mm

P Aushebebiigel aus Edelstahl
zum Herausnehmen des Filtereinsatzes flir Revisionszwecke
Lange 30 cm (Standard-Lédnge)
Lange 63 cm
Lange 100 cm

p» Schnittmodell WFF 100: Aufbereitet fiir Demonstrationszwecke
p Schnittmodell WFF 150: Aufbereitet fliir Demonstrationszwecke

Zubehér fur WFF 100 und WFF 150

» Wandkonsole aus Edelstahl
fur Beton-Regenspeicher

Regenwasserzulauf

Wandkonsole

Ablauf zum Kanal

WISY-Wandkonsole P

Fiir die sichere Befestigung: Die Wandkonsole
passt sich jeder Behélterrundung an.

P Zusétzliches Verlangerungsrohr

Art.-Nr.
WN 1002

ZW 1000

WE 0305
WE 0306

WE 0300
WE 0301

WE 0402
WE 0403

WE 0404
WE 0405

WA 0301
WA 0302
WA 0303

WS 2001
WS 1001

Art.-Nr.

WH 0400

WV 1010
L&nge 50 cm, aus Polypropylen zur Erhéhung der Revisionséffnung

bis zur Erdgleiche. Mit angeformter Muffe zum Aufstecken auf das
Filtergehduse. Sé&gerillen am AuBenumfang erleichtern eine gerade
Schnittfihrung beim Einkirzen auf die exakte Einbautiefe.

Preis/€
26,00
34,00

209,00
224,00

239,00
254,00

449,00
459,00

469,00
479,00

24,00
30,00
40,00

auf Anfrage
auf Anfrage

Preis/€

105,00

54,00

14 Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



cosLeTanL]6
Rost
frei

3 P Wandhalterung aus Edelstahl
Zur Montage an senkrechten Wénden WH 0303 169,00

| — .
T o
T -
4 ~3» P Blindeinsatz aus Edelstahl
| T Sorgt fur den direkten Durchfluss des Wassers zum Kanal oder zur
— Versickerung, bei Winterbetrieb oder bei Wartungsarbeiten
_ = fir WFF 100 Héhe 15,5 cm BE 0305 98,00
_--:-_v——" fir WFF 150 Hoéhe 21,5 cm BE 0302 119,00
:;-
— T
ﬁ_‘ : 1 - P \@I'SiCkETUNGSSiEb aus Edelstahl

Soll das Restwasser in einer unterirdischen Rigole versickert werden,

fangt das Versickerungssieb den Schmutz auf und hélt so

die Rigole funktionsfahig. Siebweite 3,0 mm

fir WFF 100, H6he 8,5 cm VS 0304 136,00
fir WFF 150, Hohe 18,5 cm VS 0301 159,00

Der WFF 150 im Einsatz bei einer
Autowaschanlage in Washington, USA

uy L

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt. 15
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FILTRATION

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300

® Entwasserungs-

sicher nach DIN

® Fiir Regen- oder

Betriebswasser

® Wahlweise mit

abgedichtetem
Kunststoffdeckel

® Optional bis 60 t

befahrbar

® DN 300

Rohranschluss

@® Wartungsarm,

da selbstreinigend

16

Nach ATV gepriift: befahrbar
mit Regelfahrzeugen bis 60 t
(DIN 1072/SLW 60)

Anschluss gerade.
Minimum: 1,5 m

Regenwasserfilter zum Einbau in das Erdreich oder zur Freiaufstellung (z.B. bei industrieller
Nutzung). Befahrbarkeit nach ATV geprtift: Je nach Deckelausfiihrung befahrbar mit Fahr-
zeugen bis zu 60t Gesamtgewicht. Geh&use aus Polypropylen. Filtereinsatz aus Edelstahl,
Reinigungsintervall 2-3 x jahrlich. Maschenweite des Filtergewebes 0,38 mm.

Mit Kunststoff- oder Stahldeckel, Filtereinsatz, Grundplatte und 50 cm-Aushebebiigel.
Entwasserungssicher gemaBs DIN EN 12056 / EN 752, erfullt DIN 1989.

Kunststoffdeckel

Oberteil
drehbar

WFF 300
Unterteil
drehbar

Filterwasserablauf zur
Zisterne DN 200 _ g

4

Regenwasser-
zulauf DN 300

Schmutzwasserablauf zum Kanal
oder zur Versickerung DN 300

Wirbel-Fein-Filter Art.-Nr. Preis/€
» WFF 300 mit abgedichtetem Kunststoffdeckel,
befahrbar mit Fahrzeugen bis 2,4 t (600 kg Radlast). WF 3010 3.548,00

» WFF 300, mit Stahldeckel, befahrbar mit
Fahrzeugen bis 60 t (DIN 1072 SLW60).

Empfohlen beim Einbau ins Erdreich. WF 3001 3.848,00
» WFF 300 mit Stahldeckel, befahrbar mit Fahrzeugen bis 12 t
(DIN 1072 SLW60). Empfohlen beim Einbau ins Erdreich. WF 3011 3.698,00

Hinweis: Beim Einbau des WFF 300 ist darauf zu achten, dass das Regenwasser durch ein
gerades Rohrsttick von mindestens 1,5 Meter Lénge in den Filter eingeleitet wird. Dabei sollte
das Rohr ein Gefélle von ca. 1 cm pro Meter haben. Zur optimalen Funktion diirfen sich in

diesem Abschnitt keine Bogen oder Umlenkungen befinden.
Ablauf Filterwasser

1% Gefalle (1 cm/m) . Deckel
VM /—Abschlussring
)|
}
§ |
— H Grundplatte
- - _ B9
Eg il - £§ ] - Q77
=2 5E |
& 5| | & Zulauf o < 374
@X| 5|2 Regenwasser | 38
S o =<}
=g 5| & DN3oo | 3'(
ﬁ 3 (ﬂ’_? I
o =~ | -
nlo
/% UK Grundplatte | | =
\V4 [ ]
"""" Ablauf Filterwasser é:llggg
DN200 S
Schmutzwasser- ‘:
ablauf DN300 — °l

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



Stahldeckel

Verldngerungs-
bigel

Abschluss- P
ring mit fertig ( //}
montierter < 7

Kinder- s

Filtereinsatz
e .,_.;}

Zwischen-
ring Stahl-
deckel 5

Regen-
wasser-
zulauf

N >

| stutzen
' zum Speicher

Einzelteile

P Filtereinsatz aus Edelstahl,
Maschenweite 0,38 mm, Ho6he 27,5 cm

P Filtereinsatz fur WFF 300 mit Titannitrid-Beschichtung
bei hoher abrasiver Beanspruchung, H6he 27,5 cm

p Filtereinsatz fur WFF 300 kurz Hdhe 20,5 cm

P Filtereinsatz fir WFF 300 mit Maschenweite 0,18 mm (180 ym)

P Aushebebligel aus Edelstahl, Lédnge 50 cm, zum
Herausnehmen des Filtereinsatzes fiir Revisionszwecke.

P Deckel aus Kunststoff, mit Gummidichtung und Flanschring,

befahrbar bis 600 kg Radlast. Durchmesser 700 mm

p» Stahldeckel rutschhemmend
befahrbar bis 60 t (DIN 1072/SLW60)

» Schnittmodell
aufbereitet flir Demonstrationszwecke

Zubehor

» Verlangerungsbligel aus Edelstahl
Lange 50 cm
Léange 100 cm

P Verlangerungsrohr (PE) Farbe schwarz zur Erhéhung der
Revisions6ffnung bis zur Erdgleiche, @ 70 cm, Lange in
10cm-Schritten wahlbar bis 100 cm, dariiber bis 140cm
bei eingeschrénkter Belastung. Preis je 10 cm

P Zwischenring zur Aufnahme des Verlangerungsrohres
in Kombination mit Stahldeckel

P Zwischenring zur Aufnahme des Verlangerungsrohres
in Kombination mit Kunststoffdeckel

P Versickerungssieb (ohne Abbildung)

» Blindeinsatz aus Edelstahl, Hohe 27,5 cm.
Sperrt den Wasserzufluss zum Speicher. Sorgt flir den
direkten Durchfluss des Wassers zum Kanal oder zur

Versickerung, bei Winterbetrieb oder bei Wartungsarbeiten

@ Auslauf-

Der Filter
komplett
aufgebaut, bereit zum Verfiillen

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

wéhrend des
Einbaus

Art.-Nr.

WE 0307

WE 0406
WF 0310

WE 0311

WA 0305

WF 4030

WF 4001

WS 3001

Art.-Nr.

WA 0307
WA 0309

WV 1030

RS 1020

RS 1060

VS 0310

BE 0306

Preis/€

830,00

2.110,00
810,00

1.690,00

239,00

249,00

439,00

auf Anfrage

Preis/€

105,00
125,00

34,00

132,00

132,00

1.039,00

819,00

.Das Unterteil des WFF 300
?te[irdischen

FILTRATION



FILTRATION

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300 MIT REDUZIERTER BAUHOHE

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Fir Regen- oder
Betriebswasser

@® Wahlweise mit
abgedichtetem
Kunststoffdeckel

® Optional mit Fahr-
zeugen bis 60 t
Gesamtgewicht
befahrbar

® DN 300
Rohranschluss

@® Wartungsarm,
da selbstreinigend

® 145 mm weniger
Hoéhenversatz als
in der Standard-
Ausfiihrung (zwischen
Zulauf und in die
Horizontale umge-
lenktem Ablauf)

Der WFF 300 kurz in @iner Metro
Station in Kuala Lumpur

——____‘; —— =

18

Der Héhenabstand zwischen Regenwasser-Zulauf und in die Horizontale gebrachtem
Ablauf betragt nur 800 mm Das sind 145 mm weniger als in der Standard Ausfihrung des
WFF 300. Der WFF 300 in der gekurzten Version ist in drei verschiedenen Deckelaus-
fuihrungen erhéltlich.

:
£
£ 8
0 o
©
0
Kurze Version links und Standard Version rechts im Vergleich
Wirbel-Fein-Filter kurz Art.-Nr. Preis/€
» WFF 300 kurz mit abgedichtetem Kunststoffdeckel.
Empfohlen beim Einbau in Geb&uden. WF 3020 4.048,00

» WFF 300 kurz, mit Stahldeckel, befahrbar mit Fahrzeugen
bis 60 t Gesamtgewicht (nach DIN 1072).
Empfohlen beim Einbau ins Erdreich. WF 3023 4.348,00

» WFF 300 kurz, mit Stahldeckel, befahrbar mit
Fahrzeugen bis 12 t Gesamtgewicht (nach DIN 1072).
Empfohlen beim Einbau ins Erdreich. WEF 3021 4.198,00

Zubehor siehe Vorseite, WFF 300.
Anschluss gerade.

Minimum: 1,5m
1% Gefalle (1 cm/m)

J
T
JES F—— .
g | ! Regenwasserzulauf
DN 300

\

480

---Tr i

P

890
g

Filterwasserablauf
zur Zisterne DN 200

320

Unterkante
Grundplatte

\VAR

90

mY=—-- ™ Schmutzwasser-
\ \ i i ablauf zum Kanal
\ A I / oder zur
——— Versickerung

390

\ il L2 SE
. I s
. i | I DN 300

T L [
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@® Fir industrielle
Anforderungen

@ Ausgelegt auf
Dauerbetrieb

@® Kein zusatzlicher
Wasserverbrauch,
arbeitet direkt mit
dem gefilterten
Wasser

REINIGUNGSDUSE FUR WIRBEL-FEIN-FILTER

Mit der selbsttatigen Reinigungsdiise kann der Wirbel-Fein-Filter auch besonders anspruchs-
volle Aufgaben im Wasserrecycling- oder in Separationsanlagen Gbernehmen. Eine Dise

reinigt dabei den Filter mit vielen feinen Wasserstrahlen.

Die Sprihvorrichtung fir den Wirbel-Fein-Filter WFF 100 und WFF 150 befindet sich in
einer externen Schachtverlangerung, mit der sie oberhalb des Filters angebracht wird. Beim
Wirbel-Fein-Filter WFF 300 kann die Sprihvorrichtung direkt in das vorhandene Filtergehdu-

se eingebaut werden.

Zum Betrieb der Reinigungsdiise eignet sich z.B. die Unterwasserdruckpumpe Multigo

(Seite 34, nicht im Lieferumfang enthalten).

Reinigungsdlise fiir \.
Wirbel-Fein-Filter WFF 300

Reinigungsdiise Art.-Nr.
» WFF 100 Reinigungsdise SC 1000
» WFF 150 Reinigungsdise SC 2000

» WFF 300 Reinigungsduse, mit Anschluss 1“ AuBengewinde  SC 3000

Reinigung von Abwasser bei der Betonherstellung in einem
Pflastersteinwerk in Clermont-Ferrant, Frankreich

(il

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

Preis/€
598,00
598,00
649,00
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FILTRATION

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300 VA

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Fiir Regenwasser
oder Prozesswasser

@® Anwendbar lberall
dort, wo ein Uber-
laufen von Fluiden
verhindert werden
muss.

@® Wasserzulauf und
Restwasserablauf
DN 300

@ Filtratablauf DN 200

20

Unsere Regenwasser- und Industrie Wirbel-Fein-Filter WFF 300 VA sind aus Edelstahl
gefertigt. Durch die einzigartige Anordung des Filtergewebes verfiigen sie Uber einen hohen
Selbstreinigungseffekt und kdnnen somit nahezu kontinuierlich betrieben werden, ohne
dass der Prozess zyklisch unterbrochen werden muss.

Sie sind ausgelegt flr drucklos flieBende Medien und kdénnen Uberall eingesetzt werden wo
gefiltert oder Feststoffe in Flissigkeiten aufkonzentriert werden missen.

Kapazitat

Der Filter ist fir eine Stromungsgeschwindigkeit von bis zu 1,6 m/s ausgelegt. Der Nenn-
durchfluss betragt 13 Liter pro Sekunde und fihrt zu 90 % gefiltertem Wasser und 10 %
Rest- und Spilwasser. Das Spllwasser dient zum Reinigen des Siebes und dem kontinuier-

lichen Abtransport der Feststoffe.
Der maximale Durchfluss liegt bei
80,6 Litern pro Sekunde.

Gehause

Das Gehduse des Wirbel-Fein-
Filters WFF 300 VA besteht
aus einem Ober- und einem
Unterteil. So lasst sich die Rich-
tung zwischen Flussigkeitseinlauf
und Filtratauslauf in 15°-Schritten
anpassen. Flanschanschlisse
nach DIN sind fir die Rohrver-
bindung vorgesehen. Gehause
und Filtereinsatz bestehen stan-
dardmaBig aus Edelstahl V2A. Fir
Lebensmitteltaugliche Bedin-
gungen oder fir saure Medien ist
eine Ausfiihrung aus V4A mdglich.

Deckel

Der Deckel besteht aus dem glei-
chen Edelstahl wie das Gehause.
Er ist bis zu einem Druck von
6 bar dicht. Der Deckel kann
trotz seines hohen Gewichts von
150 kg durch die integrierten
Gasdruckfedern leicht einhandig
bedient werden.

Filtereinsatz

Der Filtereinsatz aus Edelstahl
hat in der Standardausfiih-
rung eine Maschenweite von
0,38 mm; andere Weiten sind
als Sonderanfertigung mdg-
lich. GroBere Partikel als die
Maschenweite werden vom Splil-
wasser nach unten zum Auslass
beférdert.

Fir besondere Anwendungen
mit z.B. abrasiven Feststoffen
kann der Filtereinsatz mit
Titan-Nitrid beschichtet werden.
Hierdurch erh6hen sich Standzeit
und Materialfestigkeit.

620

.
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Technische Daten

Wasserausbeute bei 1,6 m/s und 13 I/s

>90 %

Feinheit der Filterung

0,18 mm Maschenweite
0,38 mm Maschenweite
Weitere auf Anfrage

Richtungsénderung zwischen Zulauf und Abfluss

Zweiteiliges Gehéuse + Deckel

Richtungsénderung einstellbar

Druckfestigkeit
Standarddeckel

6 bar

Seitlicher ZufluB:

DN 300 PN 10 DIN 2632/C EN 1092-1/B1 Typ 11

seitlicher Filtratablauf:

DN 200 PN 10 DIN 2632/C EN 1092-1/B1 Typ 11

Feststoffablauf nach unten

DN 300 PN 10 DIN 2632/C EN 1092-1/B1 Typ 11

Material
Gehause, Deckel und Filtereinsatz

Edelstahl, wahlweise V2A oder V4A

Filtereinsatz bei abrasiven Partikeln

Optionale Beschichtung mit Titan-Nitrid

WFF 300 VA mit
offenem Deckel J

Wirbel-Fein-Filter WFF 300 VA

P 6 bar, 380 um, zweiteiliges Gehause

WFF 300 VA mit
geschlossenem Deckel

Art.-Nr. Preis/€
WF 3031 auf Anfrage

Weitere ModellgréBen und Anschlussdurchmesser auf Anfrage

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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REGENWASSERWERKE

DAS 4-STUFIGE REINIGUNGSPRINZIP

Einsparung von Trink-
wasser durch die Nutzung
von Regenwasser:

150 %! |

30 % %
Wasche 13 % §
Bewasserung: 5 % %
Remlgung 2 % |

STUFE 1 STUFE 3 STUFE 4

STUFE 2
Filterung mit WISY WISY Einlaufberuhigung ver- Wasserentnahme mit Uberlauf mit Skim-Effekt,
Wirbel-Fein-Filter mit hindert Sedimentaufwirbelung dem WISY schwimmenden Geruchsverschluss, Kleintier-
Schmutzabtrennung und verteilt das frische, sauer- Ansaudfilter auf optimalem schutz und Rickstausicherung
und Sauerstoffanrei- stoffreiche Wasser im Speicher Niveau mit WISY Multisiphon
cherung

22 Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



WISY-REGENWASSERWERKE

| MULTIVAT | SIGMA | OPTIMA |OPTIMAPLUS| MAXIMA

VORTEILE Keine Pumpen- Einfache Erhohte Starke Fiir
gerausche Installation Leistung Zisternenpumpe  GroBanlagen
LEITUNG ZISTERNE - nach
REGENWASSERWERK bis 20 m bis 12 m bis 20 m bis 50 m Bedarf
SCHALTAUTOMAT ZETA 02 v v v v v
PUMPE IM
REGENWASSERWERK - v v v v
UNTERWASSERPUMPE
IN DER ZISTERNE v - v v v
INTEGRIERTES TANKVOLUMEN - 9 Liter 9 Liter 9 Liter 350 Liter
NACHSPEISUNG IN Regen- Nachspeise-  Nachspeise-  Nachspeise-  Nachspeise-
speicher behalter behalter behalter behalter
DRUCKANZEIGE v
¥
' | -
Alle WISY-Regenwasserwerke —
mit effizientem -
Schaltautomaten ZETA 02!
OPTIMA (PLUS) Betriebskennlinie bei 2900 min-' SIGMA Betriebskennlinie bei 2900 min-'
- H (m) 60 H (m)
50 Optima 5 50
a0 \§ 20 —— | Sigma 4
30 vt T~ Ot 30| ————9mas —
— T ImaPIUS 20 \\\
10 1: Ny
0 10 20 30 40 50 60 7 10 20 30 40 50 60 70
Q I/min Q /min
MULTIMAT Betriebskennlinie bei 2850 min’ MAXIMA Betriebskennlinie bei 2850 min
g0 AL (m) 60 AL (m)
50 50
“ /Wl//f,h’etg \ " ’Wa.\y',,,a?oé \
. M,
20 MU/I/,”a[ @i - \ al\’l/l7a ) -
10 10
0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140
Q I/min Q /min
AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt. 23
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REGENWASSERWERKE

24

REGENWASSERWERK MULTIMAT

@® Kompakt und leise
im Haus durch
Unterwasserpumpe
in der Zisterne

@® Wasserbeférderung
vom Regenspeicher
direkt zu den
Verbrauchern

® Bedarfsgerechte
Nachspeisung von
Leitungswasser in
die Zisterne

@® Im Bereitschafts-
betrieb nur 0,2 Watt
durch integrierte
ZETA 02

Das Regenwasserwerk Multimat férdert mit einer Unterwasser-Druckpumpe Regenwasser
aus dem Speicher und speist dieses mit Druck in das Regenwasserleitungsnetz ein. Es steu-
ert die Anlage, kontrolliert den Fillstand des Speichers und sorgt im Bedarfsfall automatisch
fur die Trinkwasser-Nachspeisung in den Regenspeicher.

Steuerung und Nachspeisung im Haus

- Das Regenwasserwerk Multimat arbeitet mit
" zwei getrennten Kabeln von der Zisterne zum
Wandgerét. Einfache Installation und &
dauerhafte Betriebssicherheit sind
dadurch besonders gewéhrleistet.

" Repenwassenserk . .
] - Bauseits sind zwei Steckdosen o
e vorzusehen.
s
8% M U Druckpumpe
s mit schwim-
mender
Entnahme in
a der Zisterne
&

Abmessungen der
Multimat Wandkonsole
(inmm): B310x H310 x T 150 .

Regenwasserwerk Multimat Art.-Nr. Preis/€
» Multimat mit Unterwassserdruckpumpe Multigo 205

max. Fordermenge 80 I/min., max. Férderhéhe 48 m RW 9025 1.479,00
» Multimat mit Unterwasserdruckpumpe Multigo 407

max. Férdermenge 125 I/min., max. Férderhdhe 49,4 m RW 9047 1.639,00

Der Lieferumfang besteht aus:

Wandkonsole im Haus mit:

— Schaltautomat Zeta 02, Einschaltdruck 1,5 bar mit Manometer und Betriebsanzeige

— freiem Trinkwasserauslauf mit Magnetventil in 2 Anschlussschlauch aus
Spezialkautschuk mit Edelstahlumflechtung, Kugelhahn mit Schmutzfanger

— Wandkonsole aus Edelstahl mit Befestigungsteilen

— Kennzeichnungsset

— Schutzhaube

Unterwasserpumpe im Regenspeicher:

— mehrstufige Unterwasser-Druckpumpe Multigo mit Standplatte (22 x 22 cm) aus
Edelstahl, 20 m-Anschlusskabel und 3 m Trageseil. Druckseitig mit 1% Ttlle mit
Ruckflussverhinderer

— Schwimmerschalter, mit Schalthebel und Schelle mit 20 m Kabel

— Zwischenstecker

— schwimmender Ansaug Grobfilter SAGF aus Edelstahl, Maschenweite 1,2 mm mit
hochflexiblem Saugschlauch in 1*

Empfohlenes Zubehor Art.-Nr. Preis/€

P Zisternen-Anschluss-Set Multimat, Optima (1)
Druckschlauch 1 flexibel, Ladnge 3 m, Zisterne
Messing PE-Rohrverschraubung 90°, 32 mm x 1“-Tllle, Zisterne

4 Edelstahl-Schlauchklemmen

Messing PE-Rohrverschraubung 90°, 32 mm x 1“-IG, Technikraum
Verbindungsschlauch (0,5 m) mit Edelstahlumflechtung,
1“-Nippel und 1“-Uberwurfmutter

Bauseits erforderlich: PE-Rohr 32 mm x 1¢,

Zisterne - Technikraum

» Hausanschluss-Set
2 edelstahlumflochtene 34“-Druckschlduche mit passenden
Uberwurfmuttern zum Anschluss an das Wandgerit.
Lénge je 0,5 m. 2 Kugelhdhne mit 3" Innengewinde,
davon einer mit Schmutzfénger.

Flexrohr DN 50, 25 m Rolle
Ubergangsrohr Flexrohr - Freier Auslauftrichter

Wanddurchfiihrung WD 110/2 mit sechs Bohrungen,
fur Druckleitung (36 mm), TW-Nachspeisung (50 mm)
und E-Kabel (6/10 mm)

OA 1002 125,00

RW 7800
WD 2000
WD 2021

84,00
105,00
17,00

vVvyy

WD 2110 105,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



® Kompakt und
Okonomisch

® Saugpumpe im Wand-
gerat zur Férderung
vom Regenspeicher
zu den Verbrauchern

@® Automatische
Umschaltung
zwischen Regen-
und Trinkwasser
nach Verfiigbarkeit
(manuelle Umschal-
tung maéglich)

® Im Bereitschafts-
betrieb nur 0,2 Watt
durch integrierte
ZETA 02

REGENWASSERWERK SIGMA

Vollautomatisches Regenwasserwerk zur Versorgung eines Einfamilienhauses mit

Regenwasser.

Das Regenwasserwerk entnimmt Regenwasser aus einem Speicher und speist es mit Druck
in das Regenwasser- Leitungsnetz ein. Das Gerét steuert die gesamte Regenwasseranlage,
kontrolliert den Flllstand des Speichers und sorgt im Bedarfsfall automatisch fir die Um-

schaltung auf die Verwendung von Trinkwasser. Steckerfertige Ausfihrung.

Sigma mit Abdeckhaube

Abmessungen des
Sigma-Wandgerétes
(in mm): B500 x H510x T 315

Regenwasserwerk Sigma Art.-Nr.

» Sigma 3, Férderhéhe max. 34 m,
Férdermenge max. 66 I/min RZ 10083

P Sigma 4, Férderh6he max. 44 m,
Férdermenge max. 66 I/min RZ 1004

Der Lieferumfang besteht aus:

— mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe und Schaltautomat, wahlweise in
zwei Leistungsstarken, mit 3 oder 4 bar

— Manometer zur Druckanzeige

— Trinkwassernachspeisung nach DIN, integrierter 9-Liter Behélter

— Abdeckhaube

— einen Schwimmerschalter zur Steuerung der Trinkwassernachspeisung,
Kabelldnge 15 Meter

— Kennzeichnungsset

Empfohlenes Zubehor Art.-Nr.

P Zisternen-Anschluss-Set Sigma (1)
bestehend aus schwimmendem Ansaug-Feinfilter mit Riick-
schlagventil, 10 m flexiblem Saugschlauch, 2 Edelstahl-
Schlauchschellen und einer Schlauchverschraubung. SA 1002
» Hausanschluss-Set
2 edelstahlumflochtene 3“-Druckschlduche mit passenden
Uberwurfmuttern zum Anschluss an das Wandgerét.
Lange je 0,5 m. 2 Kugelhédhne mit 3%“ Innengewinde,

davon einer mit Schmutzfanger. RW 7800
» Wanddurchfiihrung WD 100 mit vier Bohrungen,
fur Druckleitung (36 mm) und E-Kabel (6/10 mm) WD 1100

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

Sigma ohne Abdeckhaube

Preis/€
1.399,00

1.499,00

Preis/€

355,00

84,00

105,00
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REGENWASSERWERKE

REGENWASSERWERK OPTIMA

® Komfortable L(‘jsung Das Regenwasserwerk vereinigt alle zum Betrieb notwendigen Bauteile in einem Gerét. Es férdert
fir Ein- und Zwei- das Wasser aus dem Regenspeicher und speist es mit Druck in das Regenwasser-Leitungsnetz
familienhauser en-
Steuert die gesamte Regenwasseranlage, kontrolliert den Fillstand des Speichers und sorgt

® Zwei Pumpen fiir im Bedarfsfall automatisch fiir die Trinkwasser-Nachspeisung innerhalb des Wandgerates.
stabile Druckverhailt-
nisse: Ladepumpe
im Regenspeicher

Optima
mit Abdeckhaube

und Druckpumpe im oﬁﬁm:bd hou
Wandgerit onne Abdecknaube
@® Automatische
Umschaltung
zwischen Regen-
und Trinkwasser je
nach Verfligbarkeit
® Normgerechte
Trinkwasser-
Nachspeisung mit
freiem Auslauf in Abmessungen
integrierten Optima-Wandgeriéte
® Mit Schaltautomat
Ladepumpe
ZETA 02._ Unter Provedo VX
0,2 Watt im fiir Optima 4
Standby-Betrieb und 5 <%
Optima mit Ladepumpe mit schwimmendem Filter SAFF Art.-Nr. Preis/€
» Optima 4, mit 4 bar Systemdruck,
max. Férdermenge 70 I/min. RW 9924 1.745,00
» Optima 5, mit 5 bar Systemdruck,
max. Férdermenge 70 I/min. RW 9925 1.845,00

Der Lieferumfang besteht aus:

Wandgerat im Haus mit:

— normalsaugender, mehrstufiger Kreiselpumpe

— Schaltautomat Zeta 02, Einschaltdruck 1,5 bar mit Manometer

— automatischer Trinkwassernachspeisung durch 9 | Vorratsbehélter
— Abdeckhaube, Wandhalterung

— Kennzeichnungsset

Unterwasserpumpe im Regenspeicher:

— Unterwasser Druckpumpe Provedo VX mit fest montiertem, vertikalen
Schwimmerschalter, 20 m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tille mit
Rickschlagventil, 3 m Trageseil und Hakenschraube

— Standplatte 22 cm x 22 cm fir Unterwasser-Druckpumpe, aus Edelstahl

— schwimmendem Ansaug-Fein-Filter aus Edelstahl, Maschenweite 0,3 mm,
mit 1 m hochflexiblem Saugschlauch

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



REGENWASSERWERK OPTIMA PLUS

® Fur groﬁe Das Regenwasserwerk vereinigt alle zum Betrieb notwendigen Bauteile in einem Gerét.
Entfernungen oder Es fordert das Wasser aus dem Regenspeicher Uber lange Férderwege und groBe Forder-

Hohendifferenzen héhen und speist es mit Druck in das Regenwasser-Leitungsnetz ein.

von Regenspeicher
zu Wandgeriat

Steuert die gesamte Regenwasseranlage, kontrolliert den Flllstand des Speichers und sorgt im

Bedarfsfall automatisch flr die Trinkwasser-Nachspeisung innerhalb des Wandgerétes.

OptimaPlus mit Abdeckhaube

® Doppelte Ausfall-
sicherheit: Getrennte
Pumpen fiur Regen-
oderTrinkwasser-
betrieb

® Erganzung von
Leitungswasser uber
den __Nacr!spelse- B Abmessungen des
behalter im Wandgerat E "~ OptimaPlus-Wandgerites

(inmm): B500 x H510 x T 315
® Mit Schaltautomat
ZETA 02: Unter
0,2 Watt im
Standby-Betrieb

40,3 m

OptimaPlus Art.-Nr. Preis/€
P» OptimaPlus, max. Férdermenge 70 I/min.
max. Férderhéhe 47 m, max. Forderdruck 4,7 bar
mit 25 m Kabelverldngerung RW 9825 2.730,00
mit 50 m Kabelverldngerung RW 9850 2.820,00

Der Lieferumfang besteht aus:

Wandgerat im Haus mit:
— normalsaugender, mehrstufiger Kreiselpumpe, max. Férderdruck 4,7 bar

wahlweise
25 m oder - Schaltautomat Zeta 02, Einschaltdruck 1,5 bar mit Manometer und Betriebsanzeige
50 m — automatischer Trinkwassernachspeisung
Im Lieferumfang - Betriebsanzeige fur Trinkwasserbetrieb
enthalten: - Abdeckhaube, Wandhalterung
Schiauchtiille — Kennzeichnungsset
mit integriertem Unterwasserpumpe im Regenspeicher:
Riickschlag- — mehrstufiger Unterwasser-Druckpumpe Multigo 205, max. Férderdruck 4,7 bar mit
ventil 3,5 m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tulle mit Riickschlagventil, 3 m Trageseil

— Standplatte 22 cm x 22 cm fiir Multigo, aus Edelstahl
— Schwimmerschalter mit 3,5 m Anschlusskabel, mit Schalthebel und Schelle, aus Edelstahl
— Klemmendose IP 68, fertig verdrahtet, und wahlweise mit 25 m oder 50 m
Kabelverlangerung (4 adrig) mit Stecker und Kupplung IP 68
— schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, aus Edelstahl, Maschenweite 0,3 mm,
mit 0,75 m hochflexiblem Saugschlauch

Empfohlenes Zubehor fiir alle Optima Gerate Art.-Nr. Preis/€

P Zisternen-Anschluss-Set Optima, OptimaPlus (1%)
— Druckschlauch 1“ flexibel, Ldnge 3 m, Zisterne
Messing PE-Rohrverschraubung 90°, 32 mm x 1“-TUlle, Zisterne
4 Edelstahl-Schlauchklemmen
Messing PE-Rohrverschraubung 90°, 32 mm x 1“-IG, Technikraum
Verbindungsschlauch (0,5 m) mit Edelstahlumflechtung,
1“-Nippel und 1“-Uberwurfmutter
Bauseits erforderlich: PE-Rohr 32 mm x 1¢,
Zisterne - Technikraum OA 1002 125,00
» Hausanschluss-Set
2 edelstahlumflochtene 3“-Druckschlduche mit passenden
Uberwurfmuttern zum Anschluss an das Wandgerét.
Lange je 0,5 m. 2 Kugelhéhne mit 3%“ Innengewinde,

davon einer mit Schmutzfanger. RW 7800 84,00
» Wanddurchfiihrung WD 100 mit vier Bohrungen,
fur Druckleitung (36 mm) und E-Kabel (6/10 mm) WD 1100 105,00

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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REGENWASSERWERKE

CO2-EINSPARUNG DURCH REGENWASSERNUTZUNG

CO:2-Einsparung durch Regenwassernutzung:
560.000 Tonnen in Deutschland

Offentliche Wasserversorger stellen jahrlich etwa 4,6 Mrd. Kubikmeter
Trinkwasser fir Haushalte und Kleingewerbe bereit'.
Jedoch wird nur fir die Halfte dieser Menge tatsé&chlich
Trinkwasserqualitat benétigt.

Durch die Verwendung von Regenwasser zur WC-Spulung,
Trinken fur die Waschmaschine, zu Reinigungszwecken und fir die
| / Gartenbewasserung lassen sich in Haushalten 50 % des bereit
KUTDEFDHEQE- gestellten Trinkwassers einsparen. Im &6ffentlichen Bereich ist
Kiiche das Potential noch hoher.

o0 Y6
0,6
Aufbereitung und Transport von Trinkwasser sind Sr—— 0,4
aufwandig. Pro Kubikmeter werden etwa 0,6 kWh
elektrische Energie bendtigt?. Die Bereitstellung von
Regenwasser aus der Zisterne benétigt lediglich
0,15 kWh bis zu den Verbrauchsstellen3. T—
— 02

Fir die Bereitstellung von Wasser fir WC, Waschmaschine, Trlnkwa
Reinigungsarbeiten und Bewd&sserung ergibt sich pro Jahr

in deutschen Haushalten folgendes Einsparpotential*: ~ 0
~— 800
Aufwand: Einsparung: Fir die eingesparte Trinkwassermenge entfallt
— -~ 800 dartiber hinaus technischer und chemischer
750.000 t 560.000 t CO: Aufwand zur Beseitigung:
CO> e Pharmazeutischer Rickstande
. H , Antibiotika, Kontrastmittel
(1,05 Twh -
(1,4 TWh Strom ) g
E Strom ) ¢ Pestizide & Fungizide
- 200
{.’i.

1 Offentliche Wasserversorgung nach Ldndern, Statistisches Bundesamt, 2012
2 Towards efficient use of water resources in Europe, S. 21, European Environment Agency, 2012
3 Regenwasserwerk WISY AspriPlus 15/3, Leistungsaufnahme: 600 Watt, Férdermenge: 65 I/min.

4 Deutscher Strommix 2010: 546g CO, je kWh. Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen
Strommix in den Jahren 1990 bis 2012, S. 1, Umweltbundesamt

28 Preise zzgl. MwSt. (wisy] AUSGABE 25.3



® Hohe Versorgungs-
und Betriebssicher-
heit durch 350 Liter
Puffervolumen

® Steckerfertige
Anlage, erfordert
keine Elektroarbeiten

® Ergdnzung von
Leitungswasser
uber den Nach-
speisebehilter im
Wandgerat

@® Mit Schaltautomat
ZETA 02: Unter
0,2 Watt im
Standby-Betrieb

Unterwasser Druck-
pumpe in der Zisterne

Abmes-
| sungen,
| Volumen:
\ 350 Liter
| Bauh6he
' 1,54m
| 90,77 m

Sperrventil

REGENWASSERWERK MAXIMA

Hohe Versorgungsleistung durch groBen Hybridbehalter
L “! Vereinigt alle zum Betrieb der Regenwasserversorgung erforder-
lichen Komponenten nach dem Zwei-Druckpumpen-Prinzip.
Das Regenwasser wird mittels der Unterwasser-Ladepumpe aus
dem Regenspeicher in den Pufferbehalter der Hybridanlage
gepumpt. Von dort aus erfolgt die Versorgung der Verbrauchs-
stellen mit der Unterwasser-Druckpumpe. Trinkwasser wird
bedarfsgerecht direkt in den Hybridbehélter der Einheit nachge-
speist, Puffervolumen 350 | fir hohe Bedarfsspitzen. Erflllt DIN
1989 und DIN EN 1717.

| maximale maximale
menge | Druckhohe
205 2 bis 4 Haushalte 80 I/min. 48 m
407 4 bis 8 Haus- 120 I/min. 49 m
halte, Gewerbe
+ Industrie
Regenwasserwerk Maxima Art.-Nr. Preis/€
» Maxima 205 ZE 9901 3.190,00
» Maxima 407 ZE 9903 3.340,00

Der Lieferumfang besteht aus:

Hybrideinheit im Haus mit:

— Fassungsvermégen 350 |, mit Nottberlauf DN 100

— mehrstufiger Unterwasser-Druckpumpe, Multigo 205 bzw. 407 mit Gummifu3

— Schaltautomat Zeta02/V mit Manometer

— elektronischer Steuereinheit

— automatischer Trinkwasser-Nachspeisung

— freiem Trinkwasserauslauf (2 bei Maxima 205, 3“ bei Maxima 407),
mit Magnetventil, Kugelhahn und Sicherheitssieb

— Ruckschlagventil in Regenwasser-Einspeiseleitung

— Schlauchanschluss-Set fir Maxima, bestehend aus Verbindungsschlauch 0,50 m,
14-UM, Messing-Kugelhahn mit IG, (34“ bei Maxima 205, 1“ bei Maxima 407),

— Kennzeichnungsset
Speicherausstattung mit:

— Unterwasser-Ladepumpe Provedo VX mit fest montiertem Magnet-Schwimmerschalter,
20 m Anschlusskabel, druckseitig 1%4“-Tulle mit Rickflussverhinderer und
saugseitig mit 1% Zoll Innengewinde, 3 m Trageseil, Hakenschraube und montierter
Standplatte 22 cm x 22 cm aus Edelstahl (Artikel UP 1342 VX)

— schwimmendem Ansaug-Feinfilter aus Edelstahl, Maschenweite 0,3 mm,
mit hochflexiblem Saugschlauch 1%“ und Verschraubung (Artikel SS 9932)

Empfohlenes Zubehor Art.-Nr. Preis/€

» Sperrventil fir den Fall, dass der Wasserspiegel in der Zisterne
die Mitte des Zwischenbehélters im Haus Ubersteigen kann.
Das Sperrventil hélt die Zuleitung in den Zwischenbehalter
geschlossen. Nur wenn die Zisternenpumpe einschaltet wird,
wird die Zuleitung freigegeben. So wird verhindert, dass Wasser
aus der Zisterne durch den geflllten Zuleitungsschlauch
unbeabsichtigt in den Zwischenbehalter flieBt, bestehend aus:
Magnetventil 1 74“, Kabel 1,5 m lang und Zwischenstecker SV 1501 439,00

» AnschluBdose mit Ausgang zur Fernliberwachung,
schaltet bei Stérung, Uberlauf oder Wassermangel.
Zum AnschluB an die Hausleittechnik.
Belegbar mit 12 - 230 Volt FU 2101 169,00

AUSGABE 25.3 Wisy) Preise zzgl. MwSt. 29
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SAUG- UND DRUCKPUMPE ASPRI PLUS

® PLUS-Ausstattung
Schmutzfangsieb,
Verschraubung fir
Schaltautomat,
GummifiiBe

® Einbaufertig
konfektioniert

® 30 Jahre Erfahrung
im Pumpenbau

® Energieeffizient:
weniger als 0,2 Watt
im Standby-Betrieb

Schmutzfangsieb

Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe zur Regenwasserférderung aus Speichern.
Ausfihrungen: AspriPlus 15/3 (3-stufig), AspriPlus 15/4 (4-stufig), AspriPlus 15/5 (5-stufig).

AspriPlus mit Schaltautomat

Alle Aspri Plus Pumpen haben eine maximale Férdermenge von 66 Liter pro Minute.

Die maximale Férderhéhe ist vom Modell abhéngig wie folgt:

maximale

AspriPlus Forderhohe
15/3 34,0 m
15/4 45,0 m
15/5 53,0 m
Selbstansaugende Pumpe Art.-Nr.
P AspriPlus ohne Schaltautomat
15/3 SP 1203
15/4 SP 1204
15/5 SP 1205
P AspriPlus mit Schaltautomat ZETA 02
15/3 SP 1293
15/4 SP 1294
15/5 SP 1295

P AspriPlus mit Schaltautomat ZETA 02/V,
mit einstellbarem Einschaltdruck 1,5 bar bis 2,8 bar

15/4 SP 2294
15/5 SP 2295

Preis/€

499,00
529,00
559,00

649,00
679,00
709,00

689,00
719,00

Preise zzgl. MwSt. [Wiy] AUSGABE 25.3



Abmessungen

B420xH 180 x T 150
m. Schaltautomat

(in mm): o. Schaltautomat ﬂ

B420xH 420 x T 150

von AspriPlus-Pumpen. T WHO0300 73,00
ASPRI PLUS Betriebskennlinie bei 2900 min-' MULTIGO Betriebskennlinie bei 2850 min-'
H (m) H (m)
60 60
My,
50 | A 155 50 T U/byoen;
\
40 — | Aspj 1,{/4\ o \M\\
30 — | Aspri 15/3\ 20 U/f/~90205 \\
My,
\\\\ \ 11/1,9040'
20 20 \ N
10 10
0 ™~ 0
10 20 30 40 50 60 70 20 40 60 80 100 120 140
Q I/min Q I/min
PROVEDO Betriebskennlinie bei 2850 min! BETA Betriebskennlinie bei 2800 min!
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15 50 g 1200
—
12 401 — Betaropy.
9 30
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Im Aspri-Plus-Paket enthalten:

— Montierter Kunststoff-Nippel, saugseitig mit Schlauchverschraubung, 1”-Ttlle und
integriertem Edelstahl-Schmutzfangsieb

— Montierte GummifiiBe zur Vibrations- und Schalldampfung

— 1%4”-Verschraubung zum einfachen An- und Abmontieren des Schaltautomaten

— wahlweise mit oder ohne Schaltautomat Zeta 02, Einschaltdruck 1,5 bis 2,8 bar

Einzelteile Art.-Nr. Preis/€

P Schaltautomat flr AspriPlus
mit eingedichteter Verschraubung

ZETA 02 ZT 0250 209,00
ZETA 02/V Einschaltdruck einstellbar von 1,5 bar bis 2,8 bar ZT 0260 219,00
Empfohlenes Zubehor Art.-Nr. Preis/€

P Zisternen-Anschluss-Set AspriPlus (1)
— Schwimmender Ansaug-Fein-Filter mit Riickschlagventil 1¢
— Saugschlauch flexibel, Lange 10 m

— 2 Edelstahl-Schlauchklemmen 1 AA 1002 349,00

P Hausanschluss-Set fiir AspriPlus und Multigo
3%“-Verbindungsschlauch mit Kugelhahn. Fir Verbindung
zwischen Schaltautomat der Pumpe und Hausinstallation.
Zur Vibrations- und Schalldampfung. 0,5m Schlauch aus Kautschuk
mit Edelstahlumflechtung und fertig verpressten Fittings.
1“-Uberwurfmutter, 34”-Messing-Kugelhahn mit

Innengewinde. VS 9953 42,00

» Wandhalterung aus Edelstahl,
mit Befestigungsteilen und

Gummipuffern mit doppeltem :
Gewindebolzen zum Anschrauben e ——

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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UNTERWASSER-DRUCKPUMPE MULTIGO

® Gerauschfrei
im Haus

® Solide Edelstahl
Ausfiihrung

@ Ideal flir die
Regenwasser-
nutzung im Haus

@ Schlauchtiille oder
Innengewinde zum
Anschluss des
Ansaudfilters

Schaltautomat Normalsaugende, mehrstufige Unterwasser-Druckpumpe mit An-
schlussmdglichkeit von festen oder schwimmenden Ansaug-Fein-
o Filtern zur Regenwasserférderung aus Regenspeichern. Stan-
Jg,E\bE dard-Ausfiihrung saugseitig mit direkt-integrierter, schlauch-
‘t‘»“ schonender 1”-Schlauchtille oder mit 1V4”-Saugstutzen (IG).

Druckseitig 1% IG.

Komplettausstattung:

Mit 3 m-Trageseil, 20 m-Anschlusskabel, Schaltautomat Zeta 02,
Einschaltdruck 1,5 bar, mit Manometer und Schukosteckdose,
2 x 1”-AuBengewinde, Betriebsanzeige (Leuchtdioden). Wandhalter-
ung WH 0306 aus Edelstahl mit Befestigungssatz und Gegenmutter.
Stabile Standplatte 22 cm x 22 cm.

Wandhalterung Multigo mit saugseitiger Schlauchttiille und Standplatte

Abmessungen fiir Ausflihrungen mit saugseitiger Tiille (in mm):
Multigo 205 @ 127 x H 496
Multigo 407 @ 127 x H 511
Multigo 207 @ 127 x H 536

a aximale maximale
Multias ‘rmenge Forderhdhe

205 80 I/min. 48 m
407 120 I/min. 49 m
207 80 I/min. 61 m

Multigo Komplettausstattung mit
1,5 bar Einschaltdruck Art.-Nr. Preis/€

Mit Schaltautomat Zeta 02 Wandhalterung, Trageseil, Standplatte.
» Mit 1,5 bar Einschaltdruck mit

1“-Schlauchttille saugseitig e
Multigo 205 & UP 1302 935,00
Multigo 207 - ; UP 1305 985,00

» Mit 1,5 bar Einschaltdruck mit
1%“-Stutzen (IG) saugseitig

Multigo 205 k UP 1102 935,00
Multigo 407 = UP 1103 1.035,00
Multigo 207 UP 1105 985,00

Multigo Komplettausstattung mit
einstellbarem Einschaltdruck von 1,5 bis 2,8 bar Art.-Nr. Preis/€

» Einschaltdruck einstellbar von 1,5 bis
2,8 bar, mit 1“-Schlauchttille saugseitig -

Multigo 205 = UP1302V 945,00
Multigo 207 - UP1305V 995,00

» Einschaltdruck einstellbar von 1,5 bis
2,8 bar, mit 1%“-Stutzen (IG) saugseitig

Multigo 205 i UP 1102 V 945,00
Multigo 407 - UP 1103V  1.045,00
Multigo 207 UP 1105V 995,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



Multigo mit

Direktansaugung, montiert auf
der Auflagekonsole (Zubehdér)

7
ys ')'

*

EoELSTANLIG
Rost
fre

Auflagekonsole AK 0301

Hausanschluss VS 9953

Multigo Grundausstattung

Mit Trageseil, Standplatte.
Ausfihrung saugseitig 1 Ttille
» Multigo 205

» Multigo 207

Ausfiihrung saugseitig mit 1%4“-Stutzen (IG)
» Multigo 205

» Multigo 407
» Multigo 207 =

Ausfihrung mit Direktansaugung
» Multigo 205

» Multigo 407
» Multigo 207

Empfohlenes Zubehor

P Zisternen-Anschluss-Set Multigo (1)
— Set Schwimmender Ansaug-Fein-Filter fiir
Unterwasserpumpen (SS 9931)

Art.-Nr.

UP 1398
UP 1395

UP 1198
UP 1197
UP 1195

UP 1202
UP 1203
UP 1205

Art.-Nr.

— Schlauchtille mit Rickschlagventil, 1%4“ AG, 1 Tille Kunststoff

— 38 m Druckschlauch 1% (DS 2003)
— 4 Stick Schlauchklemmen 1“ (SS 0303),
— 1 Stick PE-Rohrverschraubung Messing, 90°,
32 mmx 1“1G (PR 1011)
— 1 Stiick PE-Rohrverschraubung Messing, 90°,
32 mm x 1“ Tulle (PR 1016)
— 1 Stiick Verbindungsschlauch mit
Edelstahlummantelung 1, Lange 0,5 m (VD 9928)
Bauseits erforderlich: PE-Rohr 32 mm x 1%,
Zisterne - Technikraum

P Hausanschluss-Set
%"“-Verbindungsschlauch mit Kugelhahn. Fir Verbindung
zwischen Schaltautomat der Pumpe und Hausinstallation.
Zur Vibrations- und Schalldampfung. 0,5 m Schlauch aus
Kautschuk mit Edelstahlumflechtung und fertig verpressten
Fittings. 1“-Uberwurfmutter, 3%“-Messing-Kugelhahn
mit Innengewinde.

» Auflagekonsole aus Edelstahl zur waagerechten
Unterwasser-Montage, z.B. in verrippten Kunststoff-
zisternen.

» Schwimmerschalter mit Kabelschelle mit
20 m Kabel als Trockenlaufschutz

» Zwischenstecker zum Anschluss des Schwimmerschalters

Zum Betrieb der Pumpe Multigo wird druckseitig
eine Schlauchtiille mit Riickschlagventil empfohlen.

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

MA 1002

VS 9953

AK 0301

SS 1013
SS 0149

Preis/€

745,00
795,00

745,00
845,00
795,00

675,00
775,00
725,00

Preis/€

264,00

41,00

67,00

112,00
18,00
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UNTERWASSER-FORDERPUMPE PROVEDO

® GroBes Foérder-
volumen bei
geringem Hoéhen-
unterschied (150 I/min
bei 3 m H6he)

® Langlebige
Ausfihrung aus
Edelstahl

@ Schlauchtiille oder
Innengewinde zum
Anschluss des
Ansaudfilters

® mit Standplatte und
Schwimmerschalter

Schalthebel aus Edelstahl

34

Pumpe fiir den Unterwassereinsatz. Mit fest montiertem Niveauschalter oder losem Schwim-
merschalter. Zur Férderung von sauberem Wasser z.B. aus Regenspeichern. Anschlussmdg-

lichkeit von festen oder schwimmenden Ansaudfiltern.

Ausfuhrungen wahlweise mit 1“ Tille, 1% Innengewinde, oder Direktansaugung.

GroBe Wasserférderung bei geringen Hohenunterschieden. Alle mit Wasser in Bertihrung
kommenden Teile aus Edelstahl. Automatisches Ein- und Ausschalten durch Schwimmer-
schalter. 10 m bzw. 20 m-Anschlusskabel, groBe Edelstahl-Standplatte fir héchste Stand-
sicherheit. Maximale Férdermenge 170 I/min und maximale Férderhéhe 9,0 m. Mit 3 m Tragseil.

1“ Tiille und Standplatte

eoeLsTANLIG
Rost
frei

Unterwasser-Forderpumpe Art.-Nr.

» Provedo VX fur Optima
Sonderausfiihrung fiir das Regenwasserwerk Optima.
Saugseitig 1“ Tulle, druckseitig mit 1 TUlle mit integriertem
Ruckschlagventil, mit Magnet-Schwimmerschalter. Fertig

montierte Standplatte 22 cm x 22 cm, 20 m AnschluBkabel UP 1322 VX

» Provedo VX fiir Maxima
Sonderausfiihrung fiir das Regenwasserwerk Maxima,
Saugseitig 1% Innengewinde, druckseitig 14" Tllle mit integriertem
Rickschlagventil, mit Magnet-Schwimmerschalter. Fertig

montierte Standplatte 22 cm x 22 cm, 20 m Anschluskabel UP 1342 VX

» Provedo B-1
Ausflihrung saugseitig mit 1“-Schlauchttille

mit montierter Standplatte
22 cm x 22 cm, 20 m Anschlusskabel, mit ﬁ‘"
Magnet-Schwimmerschalter ‘ L UP 1322

» Provedo B-1
Ausfuhrung saugseitig mit 1%“-Stutzen (IG)
mit montierter Standplatte
22 cm x 22 cm, 20 m Anschlusskabel, mit

Magnet-Schwimmerschalter UP 1122
» Provedo B-1

mit Direktansaugung, ohne Standplatte, mit 10 m Anschluss-

kabel, mit lose aufschwimmendem Schwimmerschalter UP 1113
Empfohlenes Zubehor Art.-Nr.

Schalthebel aus Edelstahl zur exakten Fihrung des Schwimmerschalters,
universell passend. Definiert prazise den Ein- und Ausschaltpunkt.

» mit Schelle 140-160 mm SH 0300

(weitere Ausfihrungen auf Anfrage)

Provedo VX mit Magnet-Schwimmerschalter,

Preis/€

459,00

469,00

449,00

449,00

399,00

Preis/€

52,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



@® Automatisches
Ein- und Ausschalten
der Pumpe

® Fir alle gangigen
Pumpen, auch zur
Nachriistung

® Nur von WISY:
Energieersparnis bis
zu 128 kWh pro Jahr

durch neue Elektronik

® Kosteneinsparung
bis zu 32,- € pro Jahr

® Reduzierung des
CO2-AusstoBB um
bis zu 97 %

® Weniger als 0,2 Watt
im Standby-Betrieb

® Trockenlaufschutz
bei Wassermangel

@® Aktiver Schutz der
Pumpe bei unge-
wollten Starts oder
Dauerbetrieb

® Integriertes
Riickschlagventil

Alle Regenwasserwerke
von WISY werden mit der
effizienten Steuerung
ZETA 02 ausgestattet!

SCHALTAUTOMAT ZETA 02

Komplett neue Elektronik

Die neue Elektronik der Zeta 02 senkt den Strombedarf gegeniiber herkdmmlichen Geraten
um ein Vielfaches. Die Leistungsaufnahme im Stand-By-Betrieb wird auf 0,2 Watt reduziert,
was im Jahr bis zu 128 kWh weniger gegeniliber handelstiblichen Modellen bedeutet. Damit
verbunden ist eine Reduktion der CO,-Emissionen um 97 % oder 70 kg pro Jahr.

Der WISY-Schaltautomat ZETA 02 ist programmierbar

. Einstellbare Nachlaufzeit: Unnétiger Pumpen-Nachlauf wird vermieden, wodurch sich

der Energiebedarf weiter reduziert.

2. Zu haufige Pumpenstarts: Mehr als 25 Pumpenstarts pro Stunde sind ungewdhnlich.
Sie deuten auf kleine Undichtigkeiten, wie rinnende Toilettenspullungen oder einen
tropfenden Wasserhahn hin und gefédhrden die Pumpe. Zu ihrem Schutz kann der
Schaltautomat Zeta 02 in diesem Fall automatisch die Pumpe stoppen.

3. Ungewollter Dauerbetrieb: Bei einem Rohrbruch oder geplatzten Gartenschlauch geht
viel Wasser verloren. Einen Dauerlauf von mehr als zehn Minuten erkennt der Schalt-
automat Zeta 02 und kann die Pumpe stoppen. Natirlich kann diese Funktion manuell
deaktiviert werden, wenn zum Beispiel der Rasen beregnet werden soll.

WISY- WISY Zeta 02
Schaltautomat
Schaltautomat Zeta 02 Art.-Nr. Preis/€
» ZETA 02 ZT 0200 199,00
» ZETA 02 mit Wandhalterung ZT 0206 239,00
» ZETA 02/V Einschaltdruck einstellbar von 1,5 bis 2,8 bar ZT 0210 209,00
» ZETA 02/V Einschaltdruck einstellbar von 1,5 bis 2,8 bar
mit Wandhalterung ZT 0207 249,00
» ZETA 02 fir Optima Plus ZT 0211 209,00
» ZETA 02 fur Multimat 5 pol (bis BJ 2012) ZT 0212 209,00
p ZETA 02 fiir Optima 4/5 mit Fillstandsanzeige (bis BJ 2012) ZT 0213 219,00
P» ZETA 02 fir Optima 4/5 ohne Flllstandsanzeige (bis BJ 2012) ZT 0214 209,00
» ZETA 02 fur Sigma 3/4 mit Fillstandsanzeige ZT 0215 219,00
» ZETA 02 fur Sigma 3/4 ohne Fullstandsanzeige ZT 0216 219,00
» ZETA 02 fir Optima 4/5 mit Fullstandsanzeige mit 1%4“
AG auf der Eingangsseite (ab BJ 2013) ZT 0223 219,00
» ZETA 02 fur Optima 4/5 ohne Fullstandsanzeige mit 174
AG auf der Eingangsseite (ab BJ 2013) ZT 0224 209,00
» ZETA 02 fUr AspriPlus mit 1%“ AG auf der Eingangsseite ZT 0250 209,00
» ZETA 02/V fir AspriPlus oder Maxima mit 1v4“ AG auf der
Eingangsseite, einstellbar von 1,5 bis 2,8 bar ZT 0260 219,00
Technische Daten
Spannung 110 - 240
Frequenz 50/60 Hz; einphasig
Einschaltdruck Zeta 02 1,5 bar
Einschaltdruck Zeta 02/V einstellbar von 1,5 bis 2,8 bar

Maximaldruck

10 bar

Anschlisse

Eingang 1“/1%“ AG, Ausgang 1 AG

Leistungsaufnahme Standby Betrieb

kleiner 0,2 Watt

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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SCHWIMMENDE ANSAUGFILTER-SETS OHNE RUCKSCHLAGVENTIL

Fiir Unterwasser-
Druckpumpen

'e
O

)

Fein-
Filterkérper

coeLsTa0
Rost
frei

SAFF-
Unter-
wasser-
pumpen-
Anschluss

FEIN-Filterung

mit 0,3 mm
Maschenweite

Grob-
Filterkbérper

EDELSTAHLI@
Rost
frei

SAGF-
Unterwasser-
pumpen-
Anschluss

GROB-Filterung

mit 1,2 mm
Maschenweite

Ansaudfilter gibt es als Feinfilter SAFF mit der Maschenweite 0,3 mm oder als Grobfilter mit
der Maschenweite 1,2 mm. Die Feinfilter sind geeignet flr nicht vorgereinigtes Wasser, z.B.
aus offenen Gewassern, Zisternen oder Brunnen. Die Ansaug-Grobfilter sind empfohlen zur
sicheren Funktion der Pumpe bei bereits vorgereinigtem Wasser, insbesondere Regenwasser

aus Zisternen oder anderen Behaltern.

Die Ausfuhrungen fur Unterwasser-Druckpumpen haben kein Ruckschlagventil. Die Ausfiih-
rungen fir Saugpumpen sind mit einem Rlckschlagventil ausgestattet, damit wird die Was-

sersaule im Saugschlauch gehalten.

Zur Auswahl des richtigen Filtertyps:
Saugpumpen: mit Riickschlagventil
Unterwasser-Druckpumpen: ohne Riickschlagventil

Anschluss-Set fiir Unterwasserpumpen aus:

— Schwimmender grober oder feiner Ansaugfilter 1“ ohne Ruickschlagventil

— Schwimmkugel @ 15 cm
— Saugschlauch, Lange 1 m

» Wahiweise lieferbar passend fiir Pumpen mit

1“-Ttille oder fiir 1%4“-Stutzen (IG)
hg b
&

Anschluss fiir Stutzen
mit Verschraubungen

Anschluss fiir Tiille

Schwimmende Ansaudfilter-Sets ohne Riickschlagventil

FEIN

P Set fir Unterwasserpumpen mit 1“ Tlle,
Schwimmender Ansaudfilter 1¢
hochflexibler Saugschlauch 1

P Set fir Unterwasserpumpen mit 1 ¥4“ IG Stutzen,
Schwimmender Ansaudfilter 1
hochflexibler Saugschlauch 1%, mit Verschraubung

P Set fir Unterwasserpumpen mit 1 %“ 1G-Stutzen,
Schwimmender Ansaudfilter 1 %4
hochflexibler Saugschlauch 1 ¥ “, mit Verschraubung

Schwimmende Ansaudfilter-Sets ohne Riickschlagventil

GROB

P Set flr Unterwasserpumpen mit 1¢ Tlle,
Schwimmender Ansaugfilter 1“
hochflexibler Saugschlauch 1

P Set fur Unterwasserpumpen mit 1 4“ IG Stutzen,
Schwimmender Ansaudfilter 1¢
hochflexibler Saugschlauch 1%, mit Verschraubung

P Set flr Unterwasserpumpen mit 1 %4“ 1G-Stutzen,
Schwimmender Ansaudfilter 1 4“
hochflexibler Saugschlauch 1 % “, mit Verschraubung

Art.-Nr.

SS 9935

SS 9931

SS 9932

Art.-Nr.

SS 9905

SS 9901

SS 9902

Wasserentnahme im saubersten Bereich

des Regenspeichers!

Preis/€

135,00

145,00

155,00

Preis/€

72,00

83,00

93,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



SCHWIMMENDE ANSAUGFILTER-SETS MIT RUCKSCHLAGVENTIL

Fﬁl’ Saugpumpe" Filterkdrper mit Edelstahl-Filtergewebe und Ruckschlagventil. Schwimmkugel aus umwelt-

vertrdglichem Polyurethan PU.

Anschluss-Set fiir Saugpumpen aus:
— Schwimmender grober oder feiner Ansaugfilter 1“ mit Riickschlagventil
— Schwimmkugel @ 15 cm
— hochflexiblem-Saugschlauch,
mit Edelstahl-Schlauchklemmen befestigt,
— PE-Verschraubung 90°, zum Anschluss an
PE-Rohr 32 x 3 mm (1%).

Fein-
Filterkérper Schwimmende Ansaugfilter-Sets mit Riickschlagventil | Art.-Nr. Preis/€
FEIN =
Set mit schwimmendem Ansaugfilter und Riickschlagventil E
E;%[a » mit 2 m-Saugschlauch a..-—..1..,. SZ 9801 189,00
re! » mit 3 m-Saugschlauch - SZ 9802 199,00

Anschluss fiir

PE-Rohr
SAFF- Schwimmende Ansaudfilter-Sets mit Riickschlagventil Art.-Nr. Preis/€
Saug- GROB
pumpen- Set mit schwimmendem Ansaugfilter und Riickschlagventil
Anschluss
» mit 2 m-Saugschlauch SZ 9811 125,00
FEIN-Filterung » mit 3 m-Saugschlauch SZ 9812 135,00
mit 0,3 mm
Maschenweite
— I 1
Hinweis!
Flexschlauch kann nur bei Saug-
pumpen verwendet werden,
die durch einen Schaltauto-
maten mit Riickschlagventil
gesteuert werden, z. B. der
WISY Schaltautomat Zeta
02. AusdehnungsgefiaBe nur
mit Druckschalter sind nicht
Grob- geeignet.
Filterkbérper
frei
SAGF-
Saugpum-
pen-An-
schluss
GROB-Filterung
mit 1,2 mm
Maschenweite

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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SCHWIMMENDE ANSAUG-FEIN-FILTER (SAFF)

Fein-
Filter-

kérper | ‘

SAFF
57 9924

coeLsTaLE
Rost
frei

FEIN-Filterung

mit 0,3 mm

Maschenweite

|

Fein-
Filter-
kérper

o
SAFF
SZ 9931

Schlauchtiille/
Riickschlag-
ventil

|
RT
0331 m
W ~

eoeLsTAHLIG
Rost
fre

%3 Messing-
Schlauchver-
schraubung

L
35",‘

V44
0465

Zum Ansaugen von Regenwasser aus Zisternen und anderen Behéltern oder aus Teichen
und Brunnen. Schwimmkugel aus umweltvertraglichem Polyethylen. Alle Ubrigen Teile
aus Edelstahl. Die Tullen an den schwimmenden Filtern sind schlauchschonend gerundet.
Auch bei haufiger Auf- und Ab-Bewegung der Schwimmkugel im Regenspeicher bleibt der
Schlauch dauerhaft voll funktionsfahig. Die Tullen besitzen zusatzlich einen Wulst zur sicheren
Befestigung des Schlauches.
Maschenweite des Fein-Filtergewebes 0,3 mm.

Anschluss Filter-Oberflache Hohe x @ Schwimmkugel
1 380 cm? 120 x 120 mm @15 cm
1% 380 cm? 120 x 120 mm g 15cm
1% 800 cm? 170 x 220 mm @22 cm
2 1100 cm? 235 x 220 mm @22 cm
Schwimmende Ansaug-Fein-Filter Art.-Nr. Preis/€
» SAFF mit Schwimmkugel @ 15 cm
Mit integriertem Riickschlagventil
mit 1“-Schlauchttlle SZ 9924 130,00
mit 1%4“-Schlauchtlle SZ 9925 134,00
» SAFF mit Schwimmkugel & 15 cm
Ohne Rdickschlagventil
mit 1“-Schlauchttlle SZ 9935 122,00
mit 1%4“-Schlauchtille SZ 9936 125,00
mit 1“-AuBengewinde SZ 9926 110,00
» SAFF mit Schwimmboje @ 22 cm fiir GroBanlagen
mit 12“-AuBengewinde SZ 9930 349,00
mit 2“-AuBengewinde SZ 9931 379,00
Zubehor und Einzelteile fiir GroBanlagen Art.-Nr. Preis/€
» Schlauchschonende Tille aus Edelstahl,
mit Rickschlagventil mit Durchflussrichtung
von Gewinde zu Tllle und 1%2“-Tllle
(fdir Art.-Nr. SZ 9930) RT 0330 97,00
mit 2“-Talle (fdr Art.-Nr. SZ 9931) RT 0331 145,00
» Edelstahl-Schlauchklemme
1%2", 45-60 mm Spannbereich SS 0305 4,70
2%, 55-70 mm Spannbereich SS 0306 5,10
» 2/3 Messing-Schlauchverschraubung
flachdichtend
16“-Tille, 1V2“-Uberwurfmutter ZV 0464 19,00
2«-Tulle, 2“-Uberwurfmutter ZV 0465 42,00
Preise zzgl. MwSt. Wisy) AUSGABE 25.3



SCHWIMMENDE ANSAUG-GROB-FILTER (SAGF)

Zum Ansaugen von sauberem Regenwasser aus Zisternen und anderen Behéltern.
Mit Schwimmkugel aus umweltvertraglichem Polyethylen. Alle Ubrigen Teile aus Edelstahl.
Maschenweite des Filtergewebes 1,2 mm.

Anschluss ‘ Fi‘ Hohe x @ ‘ Schwimmkugel

Grob-
Filter- U 1 165 cm? 110 x 60 mm @15cm
kérper & 114 165 cm? 110 x 60 mm @15cm
. @ 17" 380 cm? 150 x 100 mm @ 15cm
s 1 2¢ 380 cm? 150 x 100 mm d15cm
SAGF f
SZ 9915 Schwimmende Ansaug-Grob-Filter Art.-Nr. Preis/€
. » SAGF mit Schwimmkugel @ 15 cm, schlauchschonende Tiille.
GR O_B'F ilterung Mit integriertem Riickschlagventil, fiir Saugpumpe
mit 1,2 mm mit 1“-Schlauchtille SZ 9915 62,00
Maschenweite
mit 1%“-Schlauchtlle SZ 9916 65,00
mit 172“-Schlauchtlle fir GroBanlagen SZ 9917 121,00
mit 2“-Schlauchttille fir GroBanlagen SZ 9918 173,00
Grob-
Filter- » SAGF mit Schwimmkugel @ 15 cm, schlauchschonende Tiille.
Kkérper | Ohne Riickschlagventil, fiir Unterwasserpumpe
mit 1“-Schlauchtdille SZ 9927 54,00
@ mit 1%“-Schlauchtiille SZ 9928 57,00
mit 112“-Schlauchtille fir GroBanlagen SZ 9990 113,00
mit 2“-Schlauchtdlle fur GroBanlagen SZ 9991 166,00
SAGF
SZ 9990
FEIN-FiIterung Festmontierbarer Ansaug-FEIN-Filter Art.-Nr. Preis/€
—— Filter komplett aus Edelstahl, mit Anschluss 1“ AG oder 14 IG
= Maschenweite des Filtergewebes 0,3 mm.
Ii:’("f‘e] P FAFF-Fein-Filter Korper mit 1“ AuBengewinde SF 0300 104,00
’ P FAFF-Unterwasserpumpen-Anschluss mit
1%“-Messing- Bogen und 1%“-Doppelnippel
. . @ =120 mm L = 120 mm fir Multigo SF 9921 135,00
SF 9921
Festmontierbarer Ansaug-GROB-Filter Art.-Nr. Preis/€

GROB-Filterung

Filter komplett aus Edelstahl, mit Anschluss-AuBengewinde.
Maschenweite des Filtergewebes 1,2 mm.
FAGF-Unterwasserpumpen-Anschluss

» 1“-Anschluss mit 1“Messing-Bogen und 1“ Doppelnippel,

@ =60mmL=100mm SG 0320 73,00
P 1%“-Anschluss mit 114“-Messing-Bogen und
1V4“-Doppelnippel, @ =60 mm L =100 mm SG 0321 83,00
» 1“-Anschluss-AuBengewinde @ = 60 mm L = 100 mm SG 0331 42,00
» 1%“-Anschluss-AuBengewinde @ = 60 mm L = 100 mm SG 0332 45,00
P 12“-Anschluss-AuBengewinde @ = 100 mm L = 140 mm SG 0333 83,00
g ol SG 0321 P 2“-Anschluss-AuBengewinde @ = 100 mm L = 140 mm SG 0334 97,00

AUSGABE 25.3 Wiy) Preise zzgl. MwSt. 39
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TRENNSTATION SIGURA 9

® Normgerechte
Trennung der
Verbrauchsstellen
vom offentlichen
Leitungsnetz

® Entspricht
DIN EN 1717 und
DIN 1988-100

@® Vollautomatische
Funktion in kom-
pakter Bauweise

@ Integrierte 4-stufige
Kreiselpumpe

® Fordermenge von
35 I/min bei 30 m
Férderhoéhe

@ Energieeffizient:
weniger als 0,2 Watt
im Standby-Betrieb

0 Trinkwasseranschluss

@ schaltautomat ZETA 02
(verdeckt, mit Anzeige und
Bedienfeld)

(3] Anzeige Betriebsdruck
(Manometer)

O Brauchwasser Ausgang
(Hausversorgung)

@ Verschlussschraube zum
EntlUften/Aufflllen

(6] Normalsaugende Kreiselpumpe

0 Grundrahmen

Einsatzbereich

Die Trennstation SIGURA 9 trennt die Verbrauchsstellen fir Betriebswasser vom &éffentlichen
Leitungsnetz. Dadurch wird das &ffentliche Trinkwasser vor Verschmutzung geschitzt. Die
Trinkwassernachspeisung ist gemaB DIN EN 1717 und DIN 1988-100 als freier Auslauf aus-
geflhrt. Die Trennstation SIGURA 9 wird im frostfreien Technikraum angebracht, entnimmt
Trinkwasser aus dem Leitungsnetz und speist es mit Druck in das Betriebswassernetz ein.
Die Trennstation liefert bis zu 4,5 bar Druck im Betriebswassernetz. In Gebduden mit bis zu
drei Stockwerken ist sie auch als Druckerhdhungsanlage geeignet. Ebenso flir Bewéasse-
rungsanlagen, Waschanlagen, Trédnkanlagen und generell fiir alle Anwendungen, die nicht
direkt an das Trinkwassernetz angeschlossen werden durfen.

SIGURA 9
mit Abdeckhaube

SIGURA 9
ohne Abdeckhaube

Abmessungen:

Trennstation SIGURA 9

B 500 x H510 x T 315 mm
Trennstation Sigura 9 Art.-Nr. Preis/€
P Trennstation Sigura 9 TR 5009 1.290,00

Der Lieferumfang besteht aus:

— Freier Auslauf mit Schwimmerventil nach DIN EN 1717
— 9 Liter Vorratsbehélter

— Normalsaugende mehrstufige Kreiselpumpe Prisma

— Schaltautomat Zeta 02

— Abdeckhaube mit Wandhalterung

Zubehor Art.-Nr. Preis/€

» Hausanschluss-Set
2 edelstahlumflochtene 34“-Druckschlduche mit passenden
Uberwurfmuttern zum Anschluss an das Wandgerét.
Lénge je 0,5 m. 2 Kugelhdhne mit %" Innengewinde,
davon einer mit Schmutzfanger. RW 7800 84,00

SIGURA 9 Betriebskennlinie bei 2900 min-'

60 (™)

50
40 ——— Sigurg g

30

20
10
0

10 20 30 40 50 60 70
Q I/min

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



@® Brauchwasser-
Trennstation mit
freiem Auslauf fiir
GroBanlagen

@ Sicherungseinrich-
tung Typ AF gemaB
DIN EN 1717 und
DIN 1988-100

@® Wahlweise 80
oder 120 I/min

® Energieeffizient:
weniger als 0,2 Watt
im Standby-Betrieb

® Anwendungsbereiche:

T~ e e R

'Bewasserungsanlagen

TRENNSTATION SIGURA 350

Anwendungsbereich

Die Trennstationen SIGURA 350 trennen Brauchwasser-Systeme mit einem normkonformen
freien Auslauf Typ AF sicher vom &ffentlichen Leitungsnetz und bauen den benétigten Be-
triebsdruck auf. Der Zwischenbehélter fasst 350 Liter, dieser dient als Puffer, um schnell
den erforderlichen Volumenstrom
im Brauchwassersystem bereitzu-
stellen. Die Pumpensteuerung tber-
nimmt der Schaltautomat Zeta 02
der nur 0,2 Watt im Bereitschaftsbe-
trieb benétigt. Der Druck im Brauch-
wassersystem wird wahlweise von
der Unterwasserpumpe Multigo 205
oder 407 erzeugt. Die Multigo 205
liefert 80 I/min, die Multigo 407 lie-
fert 120 Liter pro Minute.

Sigura 350

Trennstation Sigura 350 Art.-Nr. Preis/€
P Trennstation Sigura 350-205 TR 5355 2.190,00
P Trennstation Sigura 350-407 TR 5357 2.390,00

Der Lieferumfang besteht aus:

— Zwischenspeicher Fassungsvermégen 350 Liter mit Nottberlauf DN 100

— mehrstufiger Unterwasserpumpe Multigo 205 oder 407

— Schaltautomat Zeta 02 mit Manometer

— automatische Trinkwasser Nachspeisung mit Schwimmerventil 34“

- Verbindungsschlauch 0,5 m, 1“ UM (3“ AG bei Sigura 205, 1“ AG bei Sigura 407),
— Kugelhahn mit 2 x (34“ IG bei Sigura 205, 1“ IG bei Sigura 407),

Technische Daten

Volumenstrom, maximal 80 I/min (205) oder 120 I/min (407)
Volumenstrom bei 2,5 bar 50 I/min (205) oder 90 |/min (407)
Ausgangsdruck, maximal 48 m Wasserséaule (480 kPa)
Volumen Zwischenspeicher 350 Liter
Normkonform gemaB DIN EN 1717:2011-08

DIN 1988-100:2011-08
Sicherungseinrichtung (DIN) AF (optional auf Anfrage Typ AB)
Abmessungen @ 700 mm, Hohe Behalter 1255 mm, Gesamthohe 1530 mm

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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TRINKWASSER-NACHSPEISE-SET

@ Betriebsfertiges, Zur Trinkwasser-Nachspeisung, speist den Regenspeicher
komplettes 4 in langen Trockenzeiten bedarfsgerecht mit Wasser nach
Technik-Set # (Tagesbedarf EFH). Entspricht DIN EN 1717.

. ?‘ Nachspeise-Set bestehend aus:

@ Vollautomatische — freiem Trinkwasser-Auslauf 12 (Art.-Nr. TW 9901)

Funktion — Zwischenstecker (Art.-Nr. SS 0149)

— Schwimmerschalter fiir Nachspeisung,
mit Befestigungsschelle, 3-, 10- oder 20 m
Anschlusskabel (Art.-Nr. SS 1001, SS 1002
oder SS 1003)

® Sparsame
Trinkwasser-
Nachspeisung

N .‘,' Freier
.’ Trinkwasser-
‘ Auslauf

Zwischen- I
stecker

Schwimmerschalter

Nachspeise-Set Art.-Nr. Preis/€
Nachspeise-Set

» mit 3 m Anschlusskabel TW 8803 259,00
P mit 10 m Anschlusskabel TW 8810 279,00
P mit 20 m Anschlusskabel TW 8820 309,00

WISY VERSORGT

SWEltWe ;hu@.gg,' 0 le Rigen SE : S = leéﬁeﬁostbar €s Trmkwas?é?"ﬁer stellen sauber 3
WasSerzur erfugung Wo’sonst kel"'nhe ISTRZUS: 7 |('5'=n'ﬂicff‘ tiber 42 Millioren e Regenw'ésser Das {8t mehr'ﬁ's' ey
die Blrger Berlins im gleichen Zeitraomyurdie TTgt'fenspulung benotlgen und entspncht‘i 332/ litern’p pro Sekunde!
Vergleichsgrofien:

WISY Filter im weltweiten Einsatz: tiber-500.000 Stuck

Realistische Filterkapazitat fir-Regenwasser unter Berticksichtigung der-anschlieBbaren Dachflache (Summe aller Filter):
Uber 42 Mio. m? pro Jahr Einwohner Berlins (2012): 3,36 Millionen Durchschnittlicher Bedarf an Spulwasser fir die Toilette
pro Einwohner in Deutschland: 34 Liter/Tag oder 12,4 ms/Jahr

Preise zzgl. MwSt. (Wisy] AUSGABE 25.3



FREIER TRINKWASSER-AUSLAUF

Trinkwasser Nachspeisung mit freiem Auslauf, einbaufertig. Elektrisch gesteuert. Bestehend
aus Einlauftrichter aus Edelstahl mit Duse fiir spritzfreie Einstrahlung, Magnetventil mit An-
schlusskabel und Schukostecker, edelstahlummantelter Verbindungsschlauch, Messing-
Kugelhahn mit Edelstahl Schmutzfanger (Maschenweite 0,25 mm).

P Lieferbar von ¥2* bis 2% Entspricht DIN EN 1717.

Y2*-Freier Trinkwasser-
Auslauf

Bauform gerade, bei
%", 1%,1%2%, 2“-Ausfithrungen

woaLeTArLI®
Rost
frei

achima [CCTRNR | omnaunse | Bt

i 2,64 m¥h 50 cm DN 50

% 6,48 m¥h 50 cm DN 50

1 8,64 m¥h 75¢cm DN 70

19" 20,52 m3/h 75¢cm DN 100

2¢ 34,92 m3/h 100 cm DN 100
Freier Trinkwasser-Auslauf Art.-Nr. Preis/€
| 7N TW 9901 199,00
» % TW 9909 359,00
» 1 TW 9903 559,00
» 11" TW 9905 1.429,00
» 2 TW 9907 1.899,00
Einzelteile Art.-Nr. Preis/€

Edelstahl-Einlauftrichter mit Dise

» TW 9902 99,00
| 7 TW 9910 139,00
» 1 TW 9904 235,00
» 17" TW 9906 289,00
» 2 TW 9908 375,00

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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REGENSAMMLER RS

® Entwasserungs- Der Regensammler RS wird in das vertikale Fallrohr eingebaut. Er filtert von oben heran-
sicher nach DIN strdmendes Regenwasser, bevor es seitlich zur Zisterne abgeleitet wird. Sein Filtereinsa-

tz besteht aus einem feinen Edelstahl-Gewebe mit einer Maschenweite von nur 0,28 mm.

® Sauberes Regen- Blatter, Moos und sonstige mitgeschwemmte Fracht werden separiert und nach unten in
wasser fiir Haus den Vorfluter gespult. Das Filterelement ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Reinigungs-
und Garten intervall nur 2-3 x jahrlich. Fir runde Fallrohre mit 102, 105 oder 110 AuBendurchmesser.

10 Jahre Garantie. Entwésserungssicher nach DIN.

® Integriertes Filter-
element mit 0,28 mm
Maschenweite

@® Zuverlassige
Abscheidung von
Schmutzpartikeln

o

@® Zur Installation im
vertikalen Fallrohr

® 10 Jahre Garantie

@ Leicht zuganglicher
Filtereinsatz

® Wartungsarm

® Hohe Sauerstoff-
anreicherung

Héhe des
Regensammlers RS:
34 cm

RegenSammler RS Art.-Nr. Preis/€

» Fir Fallrohre DN 100 (aus Metall) mit
AuBen-g 100 bis 102 mm

(oder 314 bis 320 mm Umfang) weiB KF 4510 89,00
grau KF 4511 89,00
braun KF 4512 89,00

» Fur Fallrohre mit
AuBen-@ 103 bis 105 mm (Marley)

(oder 323 bis 330 mm Umfang) weiB KF 4550 89,00
grau KF 4551 89,00
braun KF 4552 89,00

» Fir Fallrohre DN 110 (aus Kunststoff) mit
AuBen-g 108 bis 111 mm

(oder 339 bis 349 mm Umfang) weiB KF 4500 89,00
grau KF 4501 89,00
braun KF 4502 89,00

Zubehor auf nachster Seite, bei RainCatcher RC.

Anwendungsbeispiel: Der RegenSammler RS eingebaut
im Regenfallrohr und mit dem WISY-Verbindungsschlauch
an die 500 Liter Regentonne Stabilix angeschlossen

Preise zzgl. MwSt. (Wisy] AUSGABE 25.3




® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Automatische
Abscheidung von
Regenwasser aus
dem Fallrohr zum
Regenfass

@® Zur Installation
im Fallrohr

® 10 Jahre Garantie

@ Einfache Vorrichtung
zum Sammeln von
Regenwasser.

® Geringer
Wartungsaufwand

o I_-_\utomatischer
Uberlauf-Schutz
fur das Regenfass

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

RAINCATCHER RC

Der RainCatcher RC wird in das vertikale Fallrohr eingebaut. Er leitet von oben heranstromendes
Regenwasser zur Zisterne. Grobe Verschmutzungen werden separiert und nach unten in den
Abfluss oder die Sickergrube geleitet. In der richtigen Hohe montiert, leitet der RainCatcher
RC Uberschissiges Wasser automatisch zum Abfluss oder in die Versickerung. Das Gehause
besteht aus UV-bestédndigem Polypropylen (PP). Passend fir runde Fallrohre mit 102, 105
oder 110 mm AuBendurchmesser. Entwésserungssicher nach DIN.

Héhe des
RainCatcher RC:
18,5cm
RainCatcher RC Art.-Nr. Preis/€
» Fur Fallrohre DN 100 (aus Metall) mit
AuBen-@ 100 bis 102 mm
(oder 314 bis 320 mm Umfang) wei RC 0520 18,00
grau RC 0521 18,00
braun RC 0522 18,00
» Fur Fallrohre mit
AuBen-J 103 bis 105 mm (Marley)
(oder 323 bis 330 mm Umfang) weiB RC 0550 18,00
grau RC 0551 18,00
braun RC 0552 18,00
» Fur Fallrohre DN 110 (aus Kunststoff) mit
AuBen-J 108 bis 111 mm
(oder 339 bis 349 mm Umfang) wei RC 0510 18,00
grau RC 0511 18,00
braun RC 0512 18,00
Zubehor zum RainCatcher RC und RegenSammler RS Art.-Nr. Preis/€
» Regentonnen-Anschlussschlauch, 1%“.
Verbindet Garten-Regensammler mit Regentonne,
UV-besténdiger Kunststoff-Spiralschlauch mit Spannring
(schwarz), bzw. Schlauchschelle (weiB, grau). schwarz, 75 cm 15803 20,00
weiB, 42 cm 15813 20,00
& grau, 75 cm 15823 20,00

\

Anwendungsbeispiel: Der RainCatcher RC eingebaut im Regenfallrohr
und mit dem WISY-Verbindungsschlauch an die 420 Liter fassende lustige
RegenBirne angeschlossen




GARTEN-REGENSAMMLER GRS

® Entwasserungs-
sicher nach DIN

® Miihelos auch
nachtraglich in
das Regenfallrohr
einbaubar

® Aus Edelstahl

® Leicht nachzuriisten

® Fir Regenfallrohre
in allen gangigen

Durchmessern

® Wartungsarm,
da selbstreinigend

DN
ol * =)
% IYe!
=
X a
y A 4 4 —
@120,
Gehduseoberteil
Filtereinsatz
Blindeinsatz
(Zubeh6r)

Gehdusetopf

stahl

DIN 1989.

Intervall 2-3 x jahrlich.

Garten-Regensammler (GRS)

Garten-Regensammler

Fiir Metall-Fallrohre

P mit Filtereinsatz, Hohe 10,5 cm
GRS 100 VA fir Nennweite DN 100
GRS 87 VA flir Nennweite DN 87
GRS 80 VA flir Nennweite DN 80
GRS 76 VA flir Nennweite DN 76

P ohne Filtereinsatz
GRS 100 VA fir Nennweite DN 100
GRS 87 VA fir Nennweite DN 87
GRS 80 VA fiir Nennweite DN 80
GRS 76 VA flr Nennweite DN 76

Fiir Kunststoff-Fallrohre

P mit Filtereinsatz, Hohe 10,5 cm
GRS 110 VA fir Nennweite DN 110, mit AuBen-& 110 mm
GRS 76 VA fir Nennweite DN 70, mit AuBen-@ 75 mm

» ohne Filtereinsatz
GRS 110 VA fir Nennweite DN 110, mit AuBen-& 110 mm
GRS 76 VA fur Nennweite DN 70, mit AuBen-@ 75 mm

Einzelteile/Zubehor

P Filtereinsatz aus Edelstahl, passt in alle Nennweiten.
Filtert das Dachabflusswasser. H6he 10,5 cm
Maschenweite des Filtergewebes 0,44 mm.

P Blindeinsatz aus Edelstahl, passt in alle Nennweiten.

Sorgt fur direkten Durchlauf des Regenwassers in den Kanal.

H‘ _ Mit automatischem
l‘ Uberlauf-Schutz
*
Bl F-'If'f_-l_\-lw
Kanal oder
Versickerung
%:J — _L.

Art.-Nr.

15711
15712
15713
15714

15701
15702
15703
15704

15715
15714

15705
15704

Art.-Nr.

15801

15802

Mit automatischem Uberlauf-Schutz, winterfest, aus Edel-

Speziell fir die Regentonne im Garten. Zum Einbau in das Regen-
fallrohr. Komplett aus Edelstahl gefertigt. Auslaufstutzen zur Regen-
tonne: DN 50. Entwasserungssicher gemaB DIN EN 12056, erfillt

» Mit oder ohne Filtereinsatz lieferbar (Maschenweite 0,44 mm),
Filtereinsatz extrem wartungsarm. Einfach zu reinigen,

Preis/€

119,00
119,00
119,00
119,00

68,00
68,00

68,00
68,00

119,00
119,00

68,00
68,00

Preis/€

62,00

25,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



REGENTONNE STABILIX

® 500 Liter
Fassungsvermoégen

Fiir das Sammeln von Regenwasser. Nahtlos aus umwelt-
vertraglichem und physiologisch unbedenklichem Polyethylen
gefertigt. Die solide Wandstérke garantiert Langlebigkeit und
Winterfestigkeit.

Das Speichervolumen einer Stabilix-Tonne betragt 500 Liter
und kann beliebig durch das Verbinden mehrerer Stabilix-
Regentonnen erweitert werden. Die lichtundurchldssige
Farbung vermeidet Algenbildung. Der verschlieBbare Sicher-
heitsdeckel verhindert Fliegen- und Miickenbrut.

® Nahtlos gefertigt
aus umwelt-
vertraglichem PE

® Geschlossene

Ausfihrung Die Regentonne ist vorbereitet fiir den Anschluss eines GieB3-
schitzt das kannenhahns und den Anschluss einer freistehenden exter-
gelagerte Wasser nen Pumpe. Durch die kompakten MaBe (g 70 cm) passt die

Regentonne durch jede normale Kellertiir und ist somit auch
fur die Haustechnik einsetzbar.

Stabilix Art.-Nr. Preis/€

® Regentonne Stabilix
Regensammlereinlauf mit Dichtung fur Einlaufstutzen
114", mit Blindstopfen, passend flir Anschlussschlauch
15803, Pumpenanschluss/Entleerungsauslauf 3% IG
mit 34“ Verschlussstopfen, Zapfstelle fir GieBkanne 3"
vorbereitet (Zapfhahn optional), Regentonne
mit Schraubverschluss DN 400

@® Winterfest

® NEU: Jetzt auch
in Farbe steingrau
lieferbar!

Farbe grin: GT 5100 425,00
Farbe steingrau: GT 5150 425,00
Zubehor fiir Regentonne Stabilix Art.-Nr. Preis/€
» 3/4“ Auslaufhahn ZA 0402 19,00
» Regentonnen-Anschlussschlauch, 114, Verbindet Garten-
Regensammler mit Regentonne, UV-besténdiger Kunststoff-
Spiralschlauch, in drei verschiedenen Farben, siehe Seite 7,
mit Spannring, 75 cm bzw. 42 cm lang 15803 20,00
P Stabilix-Verbindungsset 1“ zum Koppeln von zwei
- Regentonnen Stabilix mit zwei Messing-Schlauch-
verschraubungen ZV 0462, zwei Edelstahl-Schlauch-
L klemmen SS 0303 und 0,5 m EPDM-Druckschlauch DS 2003 GT 1025 26,00
Einzelteile/Zubehor Art.-Nr. Preis/€

P Regentonnen-Verbindungsschlauch, 17"
Verbindet zwei Regentonnen miteinander,

UV-bestandiger Kunststoff-Spiralschlauch, 42 cm lang. 15804 32,00
P Behélterverschraubung, 1%“, zum direkten Schlauchanschluss.

gerade 15805 9,50

90° gewinkelt 15806 9,50
P Schlauchkupplung 1%“, zum Verbinden zweier Schlauche. 15807 9,50

P Behélterverschraubung, 114, geeignet fiir dickwandige Behélter bis
25 mm Wandstérke. Passend flir Bohrung mit 42 mm Durchmesser.

Zum Anschluss von geraden oder gewinkelten Stutzen. 15808 9,50
» Stutzen, 14, fur Behalterverschraubung 15808.
gerade 15809 9,50
90° gewinkelt 15810 9,50
15808
15809
15805 15806 15810

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.




GARTEN-REGENWASSER-SET

il <

GRATIS DAZU:
Die gelbe WISY
GieBkanne,
Kunststoff, 10 Liter

Garten-Regenwasser-Set Art.-Nr. Preis/€

» Regentonne Stabilix

» Garten-Regensammler GRS DN 100 VA
» Regentonnen-Anschluss-Schlauch

» Auslaufhahn

Farbe griin GT 5300 525,00
Farbe steingrau GT 5350 525,00

Preise zzgl. MwSt. (Wisy] AUSGABE 25.3




Beta 1200-900

mit Direktansaugung

@® Zur Beta-Pumpe passt

ideal der schwimmende

Ansaug Filter

Schwimmender
Ansaug Grob
Filter SAGF

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

UNTERWASSER-GARTENPUMPE BETA

Fir den Unterwassereinsatz im Garten- und Landschaftsbau zur Férderung von klarem
Wasser. Normalsaugende, mehrstufige Unterwasserdruckpumpe mit integrierter
Steuerung - eine Sensorik pruft den Wasserbedarf, steuert elektronisch die
Pumpe und gewabhrleistet den Trockenlaufschutz. Bei der Ausflihrung mit Tille lie-
fern wir eine Pumpe mit 1“ Edelstahlstutzen mit Innengewinde, mit beigelegter Kunst-
stofftulle, zum AnschluB von schwimmenden Ansaugfiltern. Mit 3 m Trageseil und
15 m Anschlusskabel.

maximale maximale Anschluss Anschluss

Fordermenge Férderhdhe Saugseite Druckseite

1000-650 95 I/min. 30,0 m Direkt 1“1G / UA*
1000-650T 95 I/min 30,0 m 1“ Tulle 1“1G / UA*
1200-900 95 I/min. 445 m Direkt 1“1G / UA*
1200-900T 95 I/min. 445 m 1“-Tdlle 1“1G / UA*

*UA = Universalanschluss (34“-Tiille, 34“-AG, 1“-Tiille, 1“-AG)

g2 <NEU! 25% Weniger Energieverbrauch!

Unterwasser-Gartenpumpen Art.-Nr. Preis/€
P Beta 1000-650 mit Direktansaugung GP 6510 479,00
P Beta 1000-650T, saugseitig mit 1 Stutzen u. beigelegter Tullle GP 6550 519,00
» Beta 1200-900 mit Direktansaugung GP 9010 519,00
P Beta 1200-900T, saugseitig mit 1 Stutzen u. beigelegter Tullle GP 9050 559,00

» Zubehér: Schlauchanschliisse, Schlduche, Seite 57 Fittings/Kleinteile Seite 60-61

Beta 1000-650T / 1200-900T
mit 1“-Stutzen und Tiille
zum Anschluss eines
schwimmenden Filters

Passende Ansaudfilter-Sets Art.-Nr. Preis/€
P Set fur Unterwasserpumpen mit 1“ Tille
SAGF 1%, hochflexibler Schlauch 1“ SS 9905 73,00

P Festmontierter Ansaug Grob Filter FAGF fur
1“-Anschluss mit 1“ Messing-Bogen und
1“ Doppelnippel, @ = 60 mm L = 100 mm SG 0320 73,00

. SG 0320

Set Druckseite Art.-Nr. Preis/€

P Set flr Gartenpumpen Beta
— 2 m Druckschlauch 3“ (DS 2002)
— 2 Edelstahl-Schlauchklemmen (SS 0302)
— PE-Rohrverschraubung 90°, 25 mm x 3% Tille
— PE-Rohrverschraubung gerade, 25 mm x %“ 1G
— Gardena Wassersteckdose %" mit Wasserstop
Bauseits erforderlich: PE Leitung 25 mm
Zisterne - Wassersteckdose. BA 1002 99,00




MULTIFUNKTIONSDECKEL UND SCHLAUCHLAGER

® Gartenschlauch ist
stets griffbereit

® Kindersicherung
integriert

® Ordnung im Garten

® Passend fiir
alle gangigen
Betonzisternen

Schlauchlager mit
gedffnetem Deckel

Das Multifunktionsdeckel-Set
Der WISY Multifunktionsdeckel
besteht aus einem Aluminiumde-
ckel, einer Kindersicherung mit
Staufach und einem Wasserste-
cker (Gardena) mit Stoppventil
fir den Anschluss einer Tauch-
pumpe. Die Kindersicherung wird
an den zwei Laschen mit der Be-
tonzisterne verschraubt. Sie ist
als Federelement in konischer
Ausfuhrung konzipiert, um még-
liche Toleranzen des Zisternen-
ringdurchmessers ausgleichen zu
kénnen.

Der Aluminiumdeckel mit Ver-
schiebeschutz hat ein Gewicht von nur 3,3 kg und kann somit leicht abgehoben werden.

1. Aluminiumdeckel begehbar
e Farbe: Aluminium natur

® Rutschhemmende Oberflache

e AuBendurchmesser: 73 cm.

¢ Handgriff in der Mitte

* Gewicht: 3,3 kg

* mit 2 Bohrungen, um den Deckel auch direkt als Kindersicherung anzuschrauben
® \erschiebeschutz auf der Unterseite, Durchmesser ca. 59 cm, Héhe 4 cm.

2. Staufach mit Kindersicherung

Fir Einstiegsdffnungen mit Innen-

durchmesser von 60 bis 63 cm.

e Material Aluminium

e 2 Schrauben aus Edelstahl und Dibel
zur Befestigung an der Betonzisterne

e | dnge 40 cm und Breite 42 cm,
Bauhdhe 35 cm

3. Wasserstecker

mit Stoppventil

* Gardena-Wasserstecker mit
Stoppventil im Staufach zum
Anschluss des Gartenschlauchs

¢ nach unten gerichtete Tulle 3"
zum Anschluss einer Unterwasser-
Gartenpumpe Beta

Multifunktionsdeckel und Schlauchlager Art.-Nr. Preis/€
P Deckelfarbe Aluminium natur MD 6035 275,00

Preise zzgl. MwSt. (Wisy] AUSGABE 25.3



@® Einfache Installation
(Steckdosengerat
230V)

® Akustische und
optische Warnung

® Gerateabschaltung
bei Wasseraustritt

@® Wassersensor mit
6 m Kabel

"

Einfache Installation des Schutz-
systems als Zwischenstecker in
einer 230 V Steckdose

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

Te— Abschaltung

e Stromzufuhr Wasser, schaltet das

FEUCHTESENSOR

Automatische Gerateabschaltung bei Wasseraustritt

Der Aquastop SHT 216 ist ein Schutzsystem mit zusétzlicher Gerateabschaltung. Das elek-
tronische Alarm- und Abschaltgerét splrt geringste Mengen FlUssigkeit auf und schaltet das
angeschlossene Gerat ab. Dadurch wird der Wasserstop des Geréates aktiviert. Eine aku-
stische und optische Warnung signalisiert den Wasseralarm. Uber die schaltbare Steckdose
lasst sich auch ein Magnet-Absperrventil (stromlos geschlossen) ansteuern, so dass bei Was-
sereinbruch die Wasserzufuhr getrennt wird.

Feuchtsensor Art.-Nr. Preis/€
P Aquastop Feuchtesensor. Geschalteter Zwischenstecker
mit 6 m Sensorkabel. Farbe weiB AQ 1010 45,00

Der Feuchtesensor
erkennt das austretende

Spiilmaschine Gerat automatisch

— ab und gibt zudem
@O ein optisches sowie
Sensor

akustisches Warnsignal

Abschaltung
Stromzufuhr

__HWaschmaschine
- (T Fia

® o]

Sobald die Sensoren in
Kontakt mit Feuchtig-
‘, keit kommen, wird die
\ automatische Geréte-
abschaltung aktiviert

7/

i

. y

- r

Flexible Einsatz-mdglichkeiten
durch die Kabellange von 6 m

o1

ZUBEHOR



ZUBEHOR

MULTISIPHON

® Geruchsverschluss

® Kleintierschutz

® Riickstausicherung

@ Uberlauf mit

Skim-Effekt

® Gassperre

Riickstau-
sicherung |I

Abstiitzrohr

Kileintier-
schutz

schelle

Lo

140

92

O
o 9
o] <
o
3]
350
240
Q ‘- ;
L S

Zum Kanal
oder Ver-
sickerung

Sicherungs-

Multifunktioneller Uberlauf fiir Regenspeicher

Aus schlagzahem ABS-Kunststoff. Fiir den Anschluss an den Zisternentiberlauf (DN 100).
Leichter Abfluss des Oberflichenschmutzes (Skim-Effekt). Verhindert Eintritt von Kanal-
geruch in die Zisterne. Kippsicher durch mitgeliefertes Abstiitzrohr. GroBes Sperrwasser-
volumen von 6 Litern.

» In verschiedenen Ausstattungen lieferbar:
mit oder ohne Kanal-Rlickstausicherung
mit oder ohne Kleintierschutz

Die Ausfiihrung mit integrierter Sicherung gegen Kanalriickstau wird mit aufsteckbarer
Sicherungsschelle firr eine DN 100-Rohrverbindung geliefert.

Der passive Kleintierschutz ist aus Edelstahl gefertigt, er lasst sich zu Wartungszwecken
leicht herausnehmen.

US 1002

Muiltisiphon und
Sicherungsschelle

Multisiphon Art.-Nr. Preis/€
» mit Kanal-Riickstausicherung mit Kleintierschutz UsS 1002 189,00
» ohne Kanal-Rickstausicherung mit Kleintierschutz US 10083 144,00
» mit Kanal-Rickstausicherung ohne Kleintierschutz US 1004 169,00
» ohne Kanal-Ruckstausicherung ohne Kleintierschutz US 1005 124,00
Zubehér Art.-Nr. Preis/€
» Sicherungsschelle aus Edelstahl, aufsteckbar,

fur DN 100-Rohrverbindungen uUsS 1010 32,00

US 1003 US 1004 US 1005

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



UBERLAUFSIPHON DN 200

® Fertig zur Montage Siphon Art.-Nr. Preis/€
in der Zisterne » Uberlaufsiphon DN 200 aus stabilem Polyethylen
fur Zisternen. Geeignet zur Kombination
® Passend zum mit dem Wirbel-Fein-Filter WFF 300.
Wirbel-Fein-Filter Mit Geruchsverschluss, Kleintierschutz, Stiitzrohr,
WFF 300 2 x 1 m Edelstahlkette zur Befestigung an Decke oder Wand  US 2000 679,00

® Geruchs- und
Kleintierschutz

970

@DN 200
765

850
234

S
EINLAUFBERUHIGUNG
Teleskopauszug und Zur Verhinderung von Sediments-Aufwirbelungen und zur Verteilung von frisch zulaufendem,
Einlaufberuhigung, mit Sauerstoff angereichertem Regenwasser im Speicher.
zum Beispiel
passend fiir Wasserzulauf
LineAr-Filter Einlaufberuhigung DN 200 verteilter
passend zum WISY Wasseraustritt

Wirbel-Fein-Filter WFF 300
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Einlaufberuhigung aus Edelstahl Art.-Nr. Preis/€
» Einlaufberuhigung fir DN 110 EB 0300 75,00
» Einlaufberuhigung fir DN 200, Innendurchmesser 204 mm EB 0303 460,00
» Einlaufberuhigung Innendurchmesser 222 mm EB 0304 480,00

» Teleskopauszug 190 cm lang DN 110 mit
Einlaufberuhigung DN 125 EB 0305 239,00

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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FULLSTANDSANZEIGE

@® Keine Batterie oder -

o . ——
Stromanschluss nétig [y
|
@® Wartungsfreie,
solide Technik
® Einfache
Handhabung

Fiillstandsanzeige

P Flllstandsanzeige

Zeigt den prozentualen Fillstand der Zisterne an. Pneuma-
tisches Messgerat zur Fernmessung bis 50 m. Stufenlos ein-
stellbar fur Tanks mit maximalen Wasserstandshdéhen von 1 bis
2,5 Meter. Schlagfestes Kunststoffgehduse. Mit 20 m Mess-
leitung und Befestigungsteilen.

Fiillstandsanzeige

mit Pumpe fur Handbetatigung, mit 20 m Messleitung

Zubehor

» Messleitung fiir gréBere Entfernungen zur Zisterne,
Lénge 50 m inkl. aller erforderlichen AnschluBteile,
inkl. 3 m flexibler Leitung mit Gewicht.

Art.-Nr. Preis/€
FA 9910 199,00
Art.-Nr. Preis/€
FA 9917 42,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



® Hohe Funktions-
sicherheit durch
schwimmenden
Grobfilter aus
Edelstahl

@® Aus rostfreiem
Edelstahl

® Flexibler Spezial-
schlauch mit
Stahleinlage

RETENTIONSDROSSEL ZUM EINBAU IN ZISTERNEN

Die Retentionsdrossel ist zum Einbau in Zisternen gedacht, um die Menge des in den Kanal
abflieBenden Wassers zu kontrollieren. An der Schwimmkugel frei hédngend ist der Einlauffilter
aus Edelstahl angebracht. Dadurch wird gewahrleistet, dass die nachfolgenden Rohre und
Leitungen stets frei von Verstopfungen sind und das Wasser in der angegebenen Menge
abflieBen kann. Der flexible Anschlussschlauch passt sich dem jeweiligen Wasserstand an.
Dabei ist der Werkstoff so gewahlt, dass der Schlauch dauerhaft flexibel bleibt, ohne durch
die Auf- und Ab-Bewegung rissig zu werden. Das abflieBende Wasser wird dann durch einen
KG Muffenstopfen DN 100 in die Kanalisation eingeleitet. Nachfolgende Tabelle zeigt die
erhaltlichen Ausfliihrungen und die Abflussmenge:

@ Durchflussbegrenzer (mm) Liter / sec. Liter / min. Liter /h Art. Nr.
3 0,016 0,97 58 RD 2003
5 0,044 2,61 157 RD 2005
6 0,057 3,43 206 RD 2006
8 0,087 5,22 313 RD 2008
10 0,133 8,00 480 RD 2010
12 0,22 13 780 RD 2012
13 0,28 17 1020 RD 2013
16 0,38 23 1380 RD 2016
18 0,50 30 1800 RD 2018
20 0,67 41 2400 RD 2020
22 0,85 52 3060 RD 2022
24 1,05 63 3780 RD 2024

Weitere GréBen auf Anfrage

Retentionsdrossel Art.-Nr. Preis/€

P Retentionsdrossel mit Schwimmkugel, Edelstahlring,
SAGF 1“ Tulle, 1 m flexibler Saugschlauch 1%, 2x Schlauch-
schelle 1%, 2/3 Schlauch verschraubung, flachdichtend,
Tille 1“ und 1“ UM, Behélterverschraubung und Mutter 1,
eingelegte Stauscheibe, Endkappe KGM 110 x 3,2 mm siehe Tabelle 174,00

P Retentionsdrossel mit 1“-Kugelhahn, SAGF-Ttlle RD 4020 174,00

P Retentionsdrossel mit Schwimmboje @ 22 cm, Edelstahlring,
SAGF 2 Tulle, 1 m flexibler Saugschlauch 2, 2 x Schlauchschelle
2“, Schlauch Verschraubung, Tulle 2“ Behélterverschraubung und
Mutter 2, eingelegte Stauscheibe, Endkappe KGM 110 x 3,2 mm  RD 2040 385,00

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.
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SCHWIMMERSCHALTER

® Sparsame
Nachspeisung

® Nur 4 cm Schaltspiel

® Schnelle und sichere
Montage an der
Unterwasserpumpe

s ™

B
|

Schnell montiert:

Schwimmerschalter konnen funktions-
sicher am Pumpenkorper der Unterwasser-
Druckpumpe Multigo befestigt werden!

Schwimmerschalter fiir Nachspeisung (gelb) Art.-Nr. Preis/€

Schwimmerschalter zur Steuerung der Trinkwasser-Nachspeisung. Zur Befestigung
am Einlaufrohr oder an der Unterwasser-Pumpe. Der Schalthebel definiert den Ein- und
Ausschaltpunkt so exakt, dass sich der Wasserspiegel um nur 4 cm erhdht (Tagesbe-
darf EFH). Schalthebel und Befestigungsschelle (fir Rohr-@ 110-130 mm) aus Edel-
stahl. Schwimmergehause (gelb) spiegelverschweilt, aus Polypropylen. Mit flexiblem
Anschlusskabel 3 x 1 mm2. (Ohne Zwischenstecker). Schwimmer oben: Schalter offen,
Schwimmer unten: Schalter geschlossen

Komplettset Art.-Nr. Preis/€
P mit 3 m Anschlusskabel SS 1001 59,00
» mit 10 m Anschlusskabel SS 1002 79,00
P mit 20 m Anschlusskabel SS 1003 109,00
Einzelteile Art.-Nr. Preis/€

Schwimmerschalter (Nachspeisung),
ohne Schalthebel und Schelle

» mit 3 m Anschlusskabel SS 1021 39,00
P mit 10 m Anschlusskabel SS 1022 59,00
P mit 20 m Anschlusskabel SS 1023 89,00
Schwimmerschalter fiir Trockenlaufschutz (rot) Art.-Nr. Preis/€

Schwimmerschalter zur Abschaltung der Pumpe bei ungeniigendem Wasserstand im
Speicher. Zur Befestigung am Einlaufrohr oder an der Unterwasser-Pumpe. Bei erreichtem
Mindestflillstand des Speichers wird die Pumpe mittels Schwimmerschalter wieder zum
Betrieb freigeschaltet. Mit Schalthebel fiir exaktes Definieren des Aus- und Einschalt-
punktes, 4 cm-Schaltspiel. Schalthebel und Befestigungsschelle (fiir Rohr-@ 110-130 mm)
aus Edelstahl. Schwimmergehause (rot) spiegelverschweiBt, aus Polypropylen.

Mit flexiblem Anschlusskabel 3 x 1 mm2. (Ohne Zwischenstecker). Schwimmer oben:
Schalter geschlossen, Schwimmer unten: Schalter offen

Komplettset Art.-Nr. Preis/€
P mit 3 m Anschlusskabel SS 1011 59,00
» mit 10 m Anschlusskabel SS 1012 79,00
» mit 20 m Anschlusskabel SS 1013 109,00
Einzelteile Art.-Nr. Preis/€

Schwimmerschalter (Trockenlaufschutz),
ohne Schalthebel und Schelle

P mit 3 m Anschlusskabel SS 1031 39,00
P mit 10 m Anschlusskabel SS 1032 59,00
P mit 20 m Anschlusskabel SS 1033 89,00
Zubehor Art.-Nr. Preis/€
P Zwischenstecker zum Anschluss der Steuerleitung

des Schwimmerschalters SS 0149 18,00

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



HOCHFLEXIBLE SAUGSCHLAUCHE

Saugschlauch mit angespritzten Steckmuffen 1

Hochflexibler Ansaugschlauch in fertigen Langen zur Férderung von Wasser. Aus Polyure-
than (PU) mit eingearbeiteter Stahlspirale. Max. Unterdruck -0,8 bar. Beide Enden mit ange-
spritzten Muffen zum AnschlieBen an Schlauchtullen.

Saugschlauche Art.-Nr. Preis/€
Saugschlauch in fertigen Langen

» Lange 1,00 m 1“ DN 25 AS 3002 32,00
» Lange 2,00 m 1“ DN 25 AS 3004 42,00
» Lange 3,00 m 1“ DN 25 AS 3006 52,00
» Lange 42 cm 174 DN 32 15804 32,00
» Lange 1,00 m 1%“ DN 32 AS 4002 38,00

SCHLAUCHANSCHLUSSE

Schlauchtiillen Art.-Nr. Preis/€
Schlauchtillen aus Kunststoff mit Riickschlagventil 174“ AG

» 1“-Tllle, Durchflussrichtung von Gewinde zu Tiille ST 2010 38,00
» 1V4“-TUlle, Durchflussrichtung von Gewinde zu Tulle ST 2011 38,00

Schlauchtdillen aus Kunststoff ohne Ruckschlagventil mit 114“ AG
» 1“-Tille ST 2012 28,00

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCHE

Saug- und Saug- und Druckschlauch Art.-Nr. Preis/€
Druckschlauch

Spiralsaug- und Druckschlauch mit einer druckfesten Gewebeeinlage und einer Stahl-
spirale. Der Saug- und Druckschlauch ist geeignet zur Férderung von Wasser. Material:
Kunststoff Kompound, porenfrei und glatt, abriebfest, wetter-, ozon- und alterungsbestan-
dig. Max. Temperaturbestéandigkeit von -25°C bis + 60°C. Max. Unterdruck -0,8 bar. Druck
maximal 12 bar. Berstdruck beim 2“ Schlauch ist 30 bar, beim 1“ Schlauch 36 bar.

» 1 max. Betriebsdruck 12 bar.  pro Meter AS 2003 21,00
» 114" max. Betriebsdruck 11 bar.  pro Meter AS 2004 24,00
| SRS max. Betriebsdruck 10 bar  pro Meter AS 2006 34,00
» 2 max. Betriebsdruck 10 bar.  pro Meter AS 2007 44,00
Druckschlauch Art.-Nr. Preis/€
Druckschlauch aus EPDM. Zur Férderung von Wasser.

Flexibel, mit synthetischen Textileinlagen von hoher ReiBfestigkeit.

» 1« max. Betriebsdruck 15 bar. pro Meter DS 2003 12,00
| 7 max. Betriebsdruck 15 bar. pro Meter DS 2002 10,00

Druckschlauch

AUSGABE 25.3 Wisy) Preise zzgl. MwSt. 57
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KONFEKTIONIERTE VERBINDUNGSSCHLAUCHE

Messing. Flachdichtend.

coELsTAML]O
Rost
frei

@  Verbindungschlduche mit Edelstahlumflechtung und verpressten Fittings. Anschlisse aus

Preis/€

35,00
42,00
48,00
65,00
79,00

34,00
30,00
30,00
32,00

42,00

35,00

Preis/€

105,00

Preis/€

16,00

16,00

8,50

' 4 Verbindungsschliuche Art.-Nr.
/’” » 1“-Verbindungsschlauch, 1“-Nippel, 1“-Uberwurfmutter
y Lénge 0,50 m VD 9928
Lénge 0,75 m VD 9929
VD 9928 Lénge 1,00 m VD 9930
Lénge 1,50 m VD 9931
Lénge 2,00 m VD 9932
P 34“-Verbindungsschlauch, Lange 0,50 m
mit 90°-Bogen, 1“-Uberwurfmutter und %“-Nippel VD 9934
..{ mit 34“-Uberwurfmutter und 3“-Nippel VD 9950
- mit 2 x 1“-Uberwurfmutter VD 9951
mit 1“-Uberwurfmutter und %“-Nippel VD 9953
P 34“ Verbindungsschlauch Lange 0,50 m (1“ Uberwurfmutter
und %" Nippel) und 3" Kugelhahn (beidseitig 34" 1G) VS 9953
VS 9953 » 1“-Verbindungsschlauch mit 2 x 1“-Uberwurfmutter,
Lénge 0,50 m VD 9935
Fiir schnelle, einfache und kostengiinstige Installation.
Alle Bauteile sind aufeinander abgestimmt.
Flexrohre Art.-Nr.
Flexrohr (PE) mit Durchzugsschnur.
WD 2000 Di =40 mm, Da = 50 mm
» 25 m-Rolle WD 2000
Verbindungsteile Art.-Nr.
» Ubergangsrohr Flexrohr-KG (PE) zum Anschluss von
DN 50-Flexrohr (z.B. fir Trinkwasser-Nachspeisung)
an DN 100-KG-Rohr. WD 2020
WD 2020
» Ubergangsrohr Flexrohr-HT (PE) zum Anschluss von
DN 50-Flexrohr an DN 50-HT-Rohr. D =50 WD 2021
WD 2021
P Flexrohr-Verbindung (PE),
verbindet zwei DN 50-Flexrohre miteinander. WD 2010
WD 2010
58 Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



PE-Verschraubungen Art.-Nr. Preis/€
» PE-Rohrverschraubungen aus Messing. Zum Verbinden von PE-Rohr mit Schlauch.

\ - N
. \ =, <
@R 1016 Q’i PR 1011 PR 1015 PR 1010

IS EE)

PE-Rohrverschraubung, 90°, 32 mm x 1“-Tulle PR 1016 27,00
PE-Rohrverschraubung, 90°, 32 mm x 1“-Innengewinde PR 1011 22,00
PE-Rohrverschraubung, gerade 32 mm x 1“-Tille PR 1015 22,00
PE-Rohrverschraubung, gerade 32 mm x 1“-Innengewinde PR 1010 16,00

WAND- UND ROHRDURCHFUHRUNGEN

Dichtet Leitungen an Durchfiihrungsstellen ab. Besteht aus einer 30 mm starken Gummi-
scheibe mit zwei Edelstahlplatten und -verschraubungen. Mit integrierter Elektrokabel-
dichtung. Nur gegen ,nicht driickendes” Wasser einsetzbar. Nicht bendtigte Bohrungen
bleiben mit dem mitgelieferten Stopfen verschlossen.

» Bei Verwendung eines Standard KG Rohres mit DN 100 passt die Wanddurchfiihrung
WD 1100 exakt in das Rohr und die Wanddurchfiihrung WD 2100 passt in die Muffe.

Wanddurchfiihrungen Art.-Nr. Preis/€

» Wanddurchfiihrung WD 2110 AuBendurchmesser 110 mm
enthalt sechs Bohrungen:
1 x @ 50 mm, fur Trinkwasser-Nachspeisungsrohr geeignet
fur alle Regenwasserwerke
1 x @ 36 mm, fur Druck- oder Saugleitung (1“-PE-Rohr)
3 x @ 10 mm, fur E-Kabel
1 x @ 6 mm, fur E-Kabel WD2110 105,00

WD 2110

» Wanddurchfiihrung WD 1100, AuBendurchmesser 100 mm
enthélt vier Bohrungen:
1 x @ 36 mm, fur Druck- oder Saugleitung (1“-PE-Rohr)
geeignet fur Optima und Sigma
2 x @ 10 mm, fUr E-Kabel

1 x @ 6 mm, fur E-Kabel WD1100 105,00
WD 1100

BEHALTERDICHTUNG

Dichtet KG-Rohr an Durchfiihrungsstellen ab z.B. in Regenspeichern. Fiir Wandstérke
5 - 16 mm, Durchmesser DN 100, Bohrloch-Durchmesser 127 mm.
Flr Rohr-AuBendurchmesser: 110 mm.

Behalterdichtung Art.-Nr. Preis/€
P fir Behalter-Wandstarke 5 - 16 mm RS 1050 26,00

AUSGABE 25.3 Wisy) Preise zzgl. MwSt. 59
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FITTINGS, KLEINTEILE

‘ Hakenschraube Art.-Nr.
] » Hakenschraube aus Edelstahl, Spreizdiibel aus Kunststoff.
Zum Befestigen von Zug- oder Aushebeseilen in Beton-
oder Kunststoff-Speichern. @ 6 mm Hakenschraube HS 0301
HS 0301 Trage- und Zugseil Art.-Nr.
» Seil aus Polypropylen, zum Befestigen an Unterwasser-
pumpen und schwimmenden Filtern, verrottungssicher.
@ 8 mm, pro Meter TS 3002
» nach Wunsch abldngbar
Karabinerhaken Art.-Nr.
P Karabinerhaken aus Edelstahl,
6 x 60 mm KB 0300
Schlauchverschraubungen Art.-Nr.
» 2/3 Verschraubung aus Messing, flachdichtend
1“ Tille, 1%4* Uberwurfmutter ZV 0414
1“ Tulle, 1“ Uberwurfmutter ZV 0462
14 Tulle, 1% Uberwurfmutter ZV 0463
1% Tulle, 1%2“ Uberwurfmutter ZV 0464
2“ Tiille, 2¢ Uberwurfmutter ZV 0465
Schlauchtiillen Art.-Nr.
P 1/3 Schlauchttille aus Messing, mit Sechskant
%" Tllle, 2" AG* ZV 0431
%" Tulle, %“ AG ZV 0432
1“ Tulle, 1“ AG ZV 0433
1“ Tulle, 114“ AG ZV 0415
1% Tulle, 1v4“ AG ZV 0434
1%2“ Tulle, 12“ AG ZV 0435
2“ Tllle, 2“ AG ZV 0436
Nippel Art.-Nr.
bE?i » Doppel-Nippel aus Messing, 2 x AuBengewinde, mit Sechskant
- - o ZN 0410
g’ S ZN 0409
1« ZN 0402
1% ZN 0401
» Reduziernippel aus Messing, 2 x AuBengewinde, mit Sechskant
", 3" ZN 0405
%, 1 ZN 0404
1%, 11" ZN 0403
» Reduziernippel aus Messing, 1 x Innen-, 1 x AuBengewinde,
mit Sechskant
% -1G", 34“-AG* ZN 0408
%“-1G, 1“-AG ZN 0407
1“-IG, 1%4“-AG ZN 0406
*IG = Innengewinde * AG = AuBengewinde 1 (1 Zoll) = 25,4 mm
60

Preis/€

4,90

Preis/€

1,90

Preis/€

6,20

Preis/€

7,90
7,40
10,50
19,60
42,00

Preis/€

4,80
5,80
7,90
12,20
13,20
20,00
32,00

Preis/€

3,10
4,20
6,50

10,00

4,20
7,30
11,60

5,30
6,40
12,20

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



Schlauchklemmen

P Edelstahl-Schlauchklemmen, Bandbreite 12 mm.
Zoll  Spannbereich

%" 22-30 mm
1« 30-40 mm
1% 35-50 mm
1%*  45-60 mm
2 55-70 mm

Auslaufhahn

P Auslaufhahn mit Schlauchttille.
Y2*-Auslaufhahn
%“-Auslaufhahn

Kugelhahne/Schmutzfanger

—— —— — P Kugelhahn mit vollem Durchgang,
Y4“-Entleerungsventil und zusatzlich %“-Anschlussstutzen
fir Manometer. Hebel aus Aluminium.

SA“'IG*
141G
? - > » Kugelhahn mit vollem Durchgang.

r}_’ = Hebel aus Aluminium.
l-' . %“-1G
| 141G
» Kugelhahn mit Schmutzfanger, Edelstahl-Sieb,
Maschenweite 0,25 mm, Hebel aus Aluminium.
S A (CX
%“-1G
1“-1G

Magnetventil

» Messing-Magnetventil, stromlos geschlossen,
zwangsangehobenes Servomembranventil,
ohne Differenzdruck schaltend. 230 V,

1,50 m-AnschluBkabel, Schukostecker.

%“-1G*  NW 13 mm
%“-1G NW 20 mm
1%-1G NW 20 mm

*IG = Innengewinde * AG = AuBengewinde

AUSGABE 25.3 Wisy] Preise zzgl. MwSt.

Art.-Nr.

SS 0302
SS 0303
SS 0304
SS 0305
SS 0306

Art.-Nr.

ZA 0401
ZA 0402

Art.-Nr.

ZK 0402
ZK 0403

ZK 0412
ZK 0413

ZK 0421
ZK 0422
ZK 0423

Art.-Nr.

MV 0401
MV 0402
MV 0403

Preis/€

3,90
4,20
4,50
4,80
5,20

Preis/€

15,90
19,00

Preis/€

19,00
25,50

16,50
21,80

29,70
39,00
51,00

Preis/€

87,00
170,00
185,00
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KABELVERBINDUNGSSETS

Kabelverbindungsset

KENNZEICHNUNGEN

L In diesem
Gebaude ist eine
Regenwasseranlage
installiert!

Bty ving Qunrvprbindung rur Miskwarserintung
Bersfolion {Forterung nach D 1983)

-

Hausanschlussraum-Schild

Diesa WC-Splilung
wird mit
Regenwasser batrieben

Kabelverbindungssets zur druckwasserdichten Verbindung von flexiblen Elektroleitungen
in Regenspeichern, z.B. beim Einsatz von Unterwasserpumpen.

» Schutzart IP 68 fiir dauerhaften Unterwasser-Einsatz.

Kabelverbindungssets Art.-Nr. Preis/€
P Kabelverbindungsset (5-polig) mit Klemmstein KV 3000 38,00
P Kabelverbindungsset (3-polig) mit Klemmstein KV 4000 31,00
Zubehor Art.-Nr. Preis/€
» flexible Leitung 3 x 1,5 mmz2, speziell fir

Kabelverbindungsset - nach Wunsch ablangbar, pro Meter KV 3005 3,70

Zum vorschriftsgemaBen Kennzeichnen von Regenwasser-Leitungen und Anlagen-
komponenten (nach DIN 1988). Zur Vorbeugung von Verwechslungen und Verhitung von
Querverbindungen, bei Erweiterungen, UmbaumaBnahmen und Reparaturen.

Kennzeichnungsset Art.-Nr. Preis/€

P Kennzeichnungsset enthalt alle fur ein Haus
notwendigen Kennzeichnungen. Bestehend aus:
1 Stiick Hausanschlussraum-Schild
5 Stlick WC-Etikett
5 Stlick Entnahmestellen-Etikett
10 Stick Regenwasser-Etikett
10 m Trassenband ZS 5000 19,90

Kein

e 'REGENWASSER
|

WC-Etikett

Entnahmestellen-Etikett =~ Regenwasser-Etikett Trassenband

Preise zzgl. MwSt. AUSGABE 25.3



VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

P Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisdnderungen vorbehalten.

>

Technische Anderungen vorbehalten

P Preise giiltig ab 1. Juni 2023. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Giiltigkeit.

g

2.2.

w

3.2.

>

4.2,

43.

4.4,

4.5.

o

5.2.

53.

5.4.

5.5,

>

Allgemeines

Unseren Lieferungen liegen ausschlieBlich die nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingun-
gen zugrunde. Ergdnzungen des Kaufers sind nur mit unserer ausdriicklichen Bestatigung wirksam.

Angebot, Vertragsabschluss, Schriftform

. Alle Vertragsregelungen sind abschlieBend schriftlich festzulegen. Miindliche Nebenabreden werden

nicht Vertragsbestandteil.

Unsere Angebote sind stets unverbindlich. Nach Bestellung des Kaufers kommt der Vertrag durch die
Lieferung zustande bzw. durch unsere schriftliche Auftragsbestétigung, falls vom Kaufer ausdriicklich
gewdinscht.

Preise, Lieferbedingungen

Lieferungen, fiir die nicht ausdriicklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tag der
Lieferung giltigen Listenpreisen in Euro berechnet.

Unsere Preise und die Lieferungen verstehen sich ab dem Betriebsstandort Kefenrod zuziiglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Verpackungs-, Versand- und sonstige Nebenkosten werden dem Kéufer in
Rechnung gestellt.

Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Zuriickbehaltung

. Werden die Zahlungsfristen iberschritten, so sind wir berechtigt, ab dem ersten Verzugstag Verzugszin-

sen in Hohe von 5% tiber dem jeweiligen Basiszinssatz der européischen Zentralbank und Spesen ohne
Nachweis zu fordern. Der Nachweis eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten.

Wechsel werden von uns nur aufgrund besonderer Vereinbarung hereingenommen. Alle Spesen und
sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kaufers. Die Hereinnahme von Wechseln und Schecks erfolgt
stets nur erfiillungshalber.

Tritt in den Vermégensverhaltnissen des Kaufers eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir be-
rechtigt, weitere Lieferungen zu verweigern, bis alle unserer Forderungen, ob féllig oder nicht, beglichen
werden oder Sicherheit fiir sie geleistet wird.

Tritt in den Vermégensverhéltnissen des Kéufers eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir be-
rechtigt, sémtliche Warenkredite zu kiindigen und vom Kéufer die sofortige Begleichung aller noch offe-
nen Forderungen aus Warenlieferungen zu verlangen. Dasselbe gilt, wenn der Kéufer seine Zahlungen
einstellt, die Er6ffnung eines gerichtlichen Vergleichs- oder Konkursverfahrens beantragt oder um einen
auBergerichtlichen Vergleich bittet.

Der Kaufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder
Zahlungen zurlickhalten. Bei der Zuriickhaltung von Zahlungen muss die Forderung auf demselben
Vertragsverhaltnis beruhen.

Lieferung und Lieferzeiten

Fristen und Termine fiir Lieferungen sind nur annéhernd. Die Ausfihrung von Lieferungen setzt die recht-
zeitige Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen und Freigaben sowie den rechtzeitigen Eingang
sémtlicher vom Kéufer zu liefernden Unterlagen voraus. Soweit diese Voraussetzungen aus von uns
nicht zu vertretenden Griinden nicht erfllllt werden, verlangern sich Fristen und Termine entsprechend.

Die Frist bzw. der Termin gilt als eingehalten, wenn die versandbereite Sendung innerhalb der verein-
barten Frist bzw. zu dem vereinbarten Termin zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Sofern
sich die Versendung aus Griinden verzdgert, die der Kaufer zu vertreten hat, gilt die Frist auch dann als
eingehalten, wenn wir dem Kaufer die Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist gemeldet
haben.

Ist die Nichteinhaltung einer Frist oder eines Termins auf hohere Gewalt oder andere unvorhersehba-
re, unseren Betrieb betreffende Hindernisse zuriickzufiihren, die nicht von uns zu vertreten und nach
Vertragsabschluss eingetreten bzw. uns bekannt geworden sind, so verldngert sich die Frist bzw. der
Termin angemessen. Dies gilt auch in Féllen unvorhersehbarer Ereignisse, die auf den Betrieb unseres
Vorlieferanten einwirken und weder von ihm noch von uns zu vertreten sind.

Wenn aus Griinden, die nicht in unseren Verantwortungsbereich fallen, die Lieferung nicht termingerecht
erfolgen kann oder die Ausfiihrung der Lieferung unterbrochen, gestért oder erschwert wird, kdnnen wir
Ersatz der uns dadurch entstandenen Kosten verlangen.

Teillieferungen sind zuléssig, sofern dem nicht ausdriicklich widersprochen wird.

Lieferung im Inland: 10,- € pro Lieferung bzw. 95,00 € pro Palette

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

8.2.

9.2.
10.
10.1.

10.2.

Gewahrleistung

. Wir leisten Gewahr dafilr, dass unsere Lieferungen im Zeitpunkt des Gefahriibergangs mangelfrei im

Sinne der gesetzlichen Bestimmungen sind.

Die nach §§ 377 und 378 HGB (Untersuchungs- und Rugepflicht) vorgeschriebene Méngelriige ist
unverziiglich, spétestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort
schriftlich zu erheben.

Im Falle der rechtzeitig erhobenen Méngelriige oder Beanstandung und einer berechtigten Reklamation
wird die mangelhafte oder nicht vertragsméBig gelieferte Ware von uns nach unserer Wahl entweder
zur(ickgenommen und auf unsere Kosten durch einwandfreie Ware ersetzt, oder es werden die Méngel
von uns auf unsere Kosten beseitigt.

Bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beschrénkt sich der Schadensersatzanspruch auf den Wa-
renwert, es sei denn, dass grobes Verschulden oder Vorsatz vorliegt.

Weitere gewahrleistungsrechtliche Anspriiche sind ausgeschlossen. Insbesondere gehen im Rahmen
der Gewahrleistungspflicht etwaige Kosten filr Fracht, Verpackung und/oder fiir den Einbau der Liefer-
gegenstdnde zu Lasten des Kéufers.

Eine Riicknahme von Produkten aus Griinden, die nicht von WISY zu vertreten sind, ist innerhalb von 30
Tagen nach Rechnungsdatum maglich. Eine Gutschrift kann nur erfolgen, wenn die Produkte unbenutzt,
sauber, optisch und technisch in einwandfreiem Zustand bei uns eintreffen. In jedem Fall berechnen wir
30 % des Rechnungsbetrages fiir den uns entstehenden Aufwand.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollsténdigen Bezahlung unserer, auch kiinftigen Forderungen samt Nebenkosten aus der lau-
fenden Geschéftsverbindung mit dem Kéufer behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren
vor (Vorbehaltsware).

Der Kaufer ist befugt, die Vorbehaltswaren im ordnungsgemaBen Geschéftsbetrieb weiterzuverduBern
und/oder zu verarbeiten. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der
Besteller schon jetzt insgesamt oder in Hohe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an
uns ab. Die aus dem Wiederverkauf gegen den Dritten entstandenen Forderungen in Hohe der ur-
spriinglichen Rechnungsbetrége gehen - im Falle des Zahlungsverzuges, der Zahlungseinstellung, des
Vergleichs- und Konkursverfahrens - sicherheitshalber auf uns tiber, ohne dass es einer besonderen
Vereinbarung im Einzelfall bedarf.

Prospekte, Zeichnungen, Modelle

Der Nachdruck unserer Prospekte, Zeichnungen sowie der Nachbau unserer Modelle ist, auch auszugs-
weise, nur mit unserer schriftichen Genehmigung gestattet. An Zeichnungen, Modellen und sonstigen
Unterlagen, ausgenommen Prospekte, behalten wir uns das Eigentum und Urheberrecht vor. Die Anga-
ben in den Prospekten, Zeichnungen und Modellen Uber Leistungen, Tragfahigkeitswerte, Abmessun-
gen, Gewichte und dgl. sind unverbindliche Richtwerte. MaB- und Konstruktionsénderung, sowie die
Anpassung von Funktions- und Leistungsdaten im Zuge der technischen Weiterentwicklung behalten
wir uns vor.

Mit Erscheinungsdatum der jeweils gliltigen Preisliste werden alle vorherigen Preislisten hinsichtlich
Preisgestaltung als auch technischer Beschreibungen, Erlduterungen und bezifferter Daten in vollem
Umfang abgelést und haben keine Giiltigkeit mehr. Zu allen vorgenannten Angaben hat nur die aktuelle
Preisliste Rechtsgiltigkeit.

Erfiillungsort, Gerichtsstand

Die internationale Zustandigkeit der deutschen Gerichte ist vereinbart. Erfiillungsort ist Kefenrod, Ge-
richtsstand ist Friedberg. Wir behalten uns jedoch vor, Klage am Sitz des Kéufers zu erheben.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Schlussbestimmungen

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen (ibrigen Teilen
verbindlich. Etwa unwirksame Bestimmungen sind durch neue Regelungen, die dem angestrebten wirt-
schaftlichen Erfolg mdglichst nahe kommen, zu ersetzen.

Alle vertraglichen Vereinbarungen bedurfen der Schriftform. Bestétigter Schriftwechsel genligt.

1. Juni 2023

FRACHTKOSTEN

P ausgenommen sind: — Verldngerungsrohr fiir WFF 300 und Regenspeicher bis 50 cm, Zwischenring,
Deckel fiir Regenspeicher und WFF 300, Multifunktionsdeckel: 29,- €

v

— Garten-Regentonne Stabilix: 70,- €
Lieferung ins EU-Ausland: pro Paket 15,- € Paletten auf Anfrage

Bei Palettenlieferung miissen Euro-Paletten getauscht werden. Nicht getauschte Paletten werden mit 20,- € berechnet.
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WISY AG
Filtertechnik | Haustechnik | Regenwassernutzung

OberdorfstraBe 26
63699 Kefenrod-Hitzkirchen
Deutschland

Telefon +49 6054 9121 0
Telefax +49 6054 9121 28
E-Mail info@wisy.de
Internet www.wisy.de

Bestellung/Fakturierung

Telefon +49 6054 9121 25
Telefax +49 6054 9121 28
E-Mail bestellungen@wisy.de

Technische Beratung
Telefon +49 6054 9121 78

Made in Germany -

Mit WISY setzen Sie auf
Langlebigkeit und herausragende
Qualitit.
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